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Núvol

DOWNLIGHT



NÚVOL | CL - 011001 | Downlight

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

3000º K
4000º K
6000º K

ÓPTICA

60º

810 lm
846 lm
936 lm

350 mA

 1X9 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

NÚVOL | CL - 011002 | Downlight

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

3000º K
4000º K
6000º K

ÓPTICA

60º

1395 lm
1440 lm
1530 lm

350 mA

1X15 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

NÚVOL | CL - 011003 | Downlight

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

3000º K
4000º K
6000º K

ÓPTICA

60º

810 lm
846 lm
936 lm

350 mA

1X9 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

Ø 118mm

Ø 138mm

118X118

PRODUCTOS
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NÚVOL | CL - 011004 | Downlight

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

3000º K
4000º K
6000º K

ÓPTICA

60º

1395 lm
1440 lm
1530 lm

350 mA

1X15 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

138X138

PRODUCTOS
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DOWNLIGHT

JAUME ARDERIU / TOMÁS MORATÓ ARQUITECTURA
VIVIENDA PARTICULAR - BARCELONA


