
Escarabat

PARED
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ESCARABAT | CL - 082701 | De Pared

ESCARABAT | CL - 082702 | De Pared

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK
4000ºK
5000ºK

ÓPTICA

120º

3000ºK
4000ºK
5000ºK

ÓPTICA

120º

3000ºK
4000ºK
5000ºK

ÓPTICA

120º

630 lm
644 lm
665 lm

1800 lm
1840 lm
1920 lm

630 lm
644 lm
665 lm

230v AC

7 W

>90

230v AC

20 W

>90

230v AC

7 W

>90

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

COLOR - LM

COLOR - LM

COLOR - LM

PRODUCTOS

ESCARABAT | CL - 082703 | De Pared

65

65

65

IK10

IK10

IK10

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

47mm

250mm

98mm

52mm

243mm

140mm

172mm

42mm

98mm
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ESCARABAT | CL - 082704 | De Pared

ESCARABAT | CL - 082705 | De Pared

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK
4000ºK
5000ºK

ÓPTICA

120º

3000ºK
4000ºK
5000ºK

ÓPTICA

120º

3000ºK
4000ºK
5000ºK

ÓPTICA

120º

1800 lm
1840 lm
1920 lm

630 lm
644 lm
665 lm

1800 lm
1840 lm
1920 lm

230v AC

20 W

>90

230v AC

7 W

>90

230v AC

20 W

>90

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

COLOR - LM

COLOR - LM

COLOR - LM

PRODUCTOS

ESCARABAT | CL - 082706 | De Pared

65

65

65

IK10

IK10

IK10

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

172mm

42mm

98mm

47mm

53mm

175mm

249mm

89mm

126mm
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ESCARABAT | CL - 082707 | De Pared

ESCARABAT | CL - 082708 | De Pared

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK
4000ºK
5000ºK

ÓPTICA

120º

3000ºK
4000ºK
5000ºK

ÓPTICA

120º

630 lm
644 lm
665 lm

1800 lm
1840 lm
1920 lm

230v AC

7 W

>90

230v AC

20 W

>90

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

COLOR - LM

COLOR - LM

PRODUCTOS

65

65

IK10

IK10

NOVEDAD

NOVEDAD

42mm

47mm

ø152mm

ø220mm


