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PRODUCTOS

SORDA ROCA | CL - 160201 | Integración

SORDA ROCA | CL - 160202 | Integración

SORDA ROCA | CL - 160203 | Integración

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI
UGR

3000ºK
4000ºK

ÓPTICA

10º

30º

60º

wall washer

120º

3000º K
4000º K

ÓPTICA

10º

30º

60º

wall washer

120º

3000º K
4000º K

ÓPTICA

difusa

2464 lm
2520 lm

2464 lm
2520 lm

2464 lm
2520 lm

24v DC

22 W

>90

24v DC

22 W

>90

230v AC

22 W

>90

<19

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

COLOR - LM

COLOR - LM

COLOR - LM
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PRODUCTOS

SORDA ROCA | CL - 160204 | Integración

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

3000º K
4500º K
6000º K

ÓPTICA

15º

30º

60º

167 lm
180 lm
222 lm

650 mA

1X3 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

Absorción acústica Clase A.

Class A acoustic absorption.

 

Luminaria de integración a baflfe, acústico en acabado 
lana de roca con la doble función de luminaria y 
absorbente acústico y con un sistema integrado de 
control y homologación conjunta de emergencia. 

CARACTERÍSTICAS

- MEDIDA: 300 - 600mm ancho | 600 - 1200mm largo
- POTENCIA: 12 - 70W
- UP&DOWN
- CRI: 90-95
- FLICKER FREE
- UGR: <19
- TEMPERATURA DE COLOR: 2400-6000ºK
- DYNAMIC WHITE
- CONTROL: DALI | DMX | 0-10V | TRIAC | KNX

Integrated lighting with a baffle, acoustic with rockwool 
finishes and double function of light and acoustic 
absorber, with an approved emergency kit charge 
balance system.

FEATURES

- SIZE: 300 - 600mm ancho | 600 - 1200mm largo
- POWER: 12 - 70W
- UP&DOWN
- CRI: 90-95
- FLICKER FREE
- UGR: <19
- COLOR TEMP: 2400-6000ºK
- DYNAMIC WHITE
- CONTROL: DALI | DMX | 0-10V | TRIAC | KNX
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