
Tucu-tucu

SEÑALÉTICA



379

TUCU-TUCU | CL - 130601 | Señalética

TUCU-TUCU | CL - 130602 | Señalética

TUCU-TUCU | CL - 130603 | Señalética

DIÁMETRO
GROSOR
RESISTENCIA
NORMA

DIÁMETRO
GROSOR
RESISTENCIA
NORMA

DIÁMETRO
GROSOR
RESISTENCIA
NORMA

70 mm

14 mm

>0.84

EN14411:2012

95 mm

14 mm

>0.84

EN14411:2012

120 mm

14 mm

>0.84

EN14411:2012

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

PRODUCTOS

ø70 

ø95 

ø120 

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD



TUCU-TUCU | CL - 130604 | Señalética

TUCU-TUCU | CL - 130605 | Señalética

TUCU-TUCU | CL - 130606 | Señalética

DIÁMETRO
GROSOR
RESISTENCIA
NORMA

DIÁMETRO
GROSOR
RESISTENCIA
NORMA

MEDIDAS
GROSOR
RESISTENCIA
NORMA

195 mm

14 mm

>0.84

EN14411:2012

95 mm

14 mm

>0.84

EN14411:2012

100x100 mm

14 mm

>0.84

EN14411:2012

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

PRODUCTOS

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

ø195 

50

50

100

100

380



TUCU-TUCU | CL - 130601 | Señalética

MEDIDAS
GROSOR
RESISTENCIA
NORMA

100x200 mm

14 mm

>0.84

EN14411:2012

CARACTERÍSTICAS

NOVEDAD

100

200

C.C TORREVILLAGE ZARAGOZA
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