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Somos una empresa de iluminación 
ubicada en el área metropolitana de 
Barcelona. Diseñamos, proyectamos 
y fabricamos luminarias basadas en 
la tecnología LED. Contamos con 
más de 20 años de experiencia en 
amplios sectores de la iluminación: 
arquitectura, museografía, paisajismo, 
cine, tv, etc.

COM.LED
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We are a lighting company 
located in the metropolitan area of 
Barcelona. We design, project 
and manufacture luminaires based on 
LED technology. We have 
more than 20 years of experience in 
diferent areas of lighting: 
architecture, museography, landscaping, 
cinema, TV, etc.

COM.LED



Sistema innovador de iluminación 
modulable según la necesidad del 
espacio, donde controlar y cambiar las 
luminarias está al alcance del usuario en 
cualquier momento.

CARRILES 
MAGNÉTICOS



Innovative lighting system that can be 
modulated according to the needs of 
the space, where the user can control 
and change the lights at any time.

MAGNETIC 
TRACK



INTEGRACIÓN EN 
TECHOS

Soluciones lumínicas para la integración en 
techos modulares, permitiendo adaptar la 
iluminación de cada espacio a la medida de 
cada proyecto.  

CEILING 
INTEGRATION

Lighting solutions for integration into 
modular ceilings, allowing the lighting of each 
space to be adapted to the requirements of 
each project.





CERÁMICA 
FOTOLUMINESCENTE

PHOTOLUMINESCENT 
CERAMIC



Integración de tecnología 
fotoluminescente a cerámica de alta 

resistencia y múltiples formatos

CERÁMICA 
FOTOLUMINESCENTE

Integration of photoluminescent 
technology to high-strength ceramic, 
with many sizes and formats available

PHOTOLUMINESCENT 
CERAMIC



Sistema de iluminación sin 
cables, apto para adaptarse a 

la necesidad de cada proyecto.

ILUMINACIÓN
AUTÓNOMA

Wireless lighting system, 
adaptABle to the needs of 

each project.

WIRELESS 
LIGHTING





ILUMINACIÓN MIXTA 
LUZ + DESINFECCIÓN

COMBINED LIGHTING 
LIGHT + DISINFECTION



ILUMINACIÓN MIXTA 
LUZ + DESINFECCIÓN

Sistemas de desinfección 
integrada inteligente.

COMBINED LIGHTING 
LIGHT + DISINFECTION

Intelligent integrated 
disinfection systems.



LUMINARIA + 
EMERGENCIA 
INTEGRADA

Luminarias con homologación 
conjunta de emergencia.

LUMINAIRE + 
BUILT-IN 
EMERGENCY

Luminaires with built-in 
emergency certified



LUMINARIA + 
EMERGENCIA 
INTEGRADA

LUMINAIRE + 
BUILT-IN 
EMERGENCY





ILUMINACIÓN MIXTA 
+ CRECIMIENTO 

VEGETAL
Nuevas tecnologías en iluminación 

para cultivos interiores.

MIXED LIGHTING + 
PLANT GROWING

New technologies in lighting for 
indoor crops.

INTERFACE BUILDING, 22@ BARCELONA 
BATLLE I ROIG ARQUITECTES



BUILDING 
STANDARD

Sabemos de la importancia y 
colaboramos al máximo para obtener 

las certifi caciones WELL, LEED Y 
BREEAM para la mejora del bienestar 

del usuario

BUILDING 
STANDARD

We know the importance and 
we collaborate to obtain the 

certifi cations WELL, LEED AND 
BREEAM for the improvement of the 

wellness of the user
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CERTIFICACIÓN WELL | WELL CERTIFICATION

CERTIFICACIÓN LEED | LEED CERTIFICATION

CERTIFICACIÓN BREEAM | BREEAM CERTIFICATION
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5
AÑOS DE 
GARANTÍA



Todos los LEDS de 
nuestras luminarias 

cuentan con un 
servicio de 5 años 

de garantía.

All of our LEDs 
comes with a 5 year 

warranty service.
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33
38
40
44
48
50
54
58
62
64
66
70
74
78
82
88
90
94

punt
ulleres
taca
cau
vidre
forat
crater
núvol
raig
bany
gall
mona
anell
got
múltiple
múltiple gran
pipa
ala

32    DOWNLIGHT

100
104
110
114
118
120
122
124
128
132
134
138

142
146
148
152
158
160

vagó
punt
pop
petit
difós
graó
xiclet
fixa
cónica
bany
imatge
carrils

línia
pèl
àrea
àrea focus
àrea empotrar
perfil

99

141

    CARRIL

    LINEAL

268
274
276
280
284
288
290
294
298

304
312

318
324
326
328
330
332

336
338
342
346
350
354
356
360
362
364
368
372
374

378
382
386
390

396
400
404

184
188
194
196
200
202

208
212
218

222
226
228
232
236
240
244
246
248
252
256
260
264

punt
petit
pedra
tapia
tro
llis
bosc
dong
emotubo

acer
rajola

fusta
sorra
oliva
biga
pont
pal

gruix
pla
trau
colors
tub 5
tub 8
fil
cuc
anaconda
dintre
raig
técnica
llapis

tucu-tucu
ull
bolet
dibuix

clara
seré
emergencia
conjunta

pluja
prima
bola
carbó
plugin
anell

toc
taula
peix

carbó
joc
gota
tomb
escarabat
plafó
tija
mirall
tassa
tub
plat
mira
bola

267

303

317

335

377

395

407

183

207

221

   PROYECTORES

    UPLIGHT

    BALIZAS

    TÉCNICAS

    SEÑALETICA

    EMERGENCIA

    INTEGRACIÓN

    COLGANTE

    SOBREMESA

    PARED

ÍNDICE

168
172
176
180

punt
raig
carbó
peix

167    SUPERFICIE

408
412
416
418
422
428
434
436
440
442
444
446
448
450

raig
sorda roca
sorda metal
sorda feltre
primari
lama puntual
lama lineal
lama multiple
plaça
girafa
plana
suau
flamenc
lloro
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DOWNLIGHT

CARRIL

LINEALES

33

58

82

100

126

148144 150 154 160 162

130 134 136 140

106 112 116 120 122 124

88 90 94

52 64 66 70 74 78

38 40 44 48 50 54

punt

vagó

vidre

xiclet

mona

punt

forat cràter

cònica

línia pèl

múltiple múltiple gran

anell got

ulleres

difóspetit

núvol

bany

àrea focus

taca

pop

raig

imatge carriles

àrea empotrar

fixa

bany gall

perfilàrea

pipa

cau

graó

ala

ÍNDICE
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170

186

210

224 228 230 234 238 242 246

248

190

220214

196 198 202 204

174 178 182

SUPERFICIE

COLGANTES

SOBREMESA

PARED

anell

punt

toc

carbó

pluja

raig

taula

joc

prima bola

carbó

tombgota

peix

escarabat

plugincarbó

peix

plafó tija

mirall

ÍNDICE

tassa tub plat

250 254 258 262 266

mira bola

PROYECTORES punt petit pedra tapia tro boscllis

268 274 276 280 284 288 290
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PROYECTORES

UPLIGHT

BALIZAS olivafusta sorra

acer rajola

biga pont pal

SEÑALÉTICA tucu-tucu ull bolet dibuix

328 330 332326324318

378 382 386 390

ÍNDICE

dong emotubo

294

304 312

298

TÉCNICAS gruix pla

raig técnica llapis

trau colors tub 5 tub 8 fil

cuc anaconda dintre

336

368364 372 374

338 342 346 350 354 356

360 362
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EMERGENCIA clara seré
emergencia conjunta 
homologada

INTEGRACIÓN

396

408

436 440 442 444 446 448 450

412 416 418 422 428 434

400 404

raig

lama múltiple

sorda roca

plaça

sorda metálica

girafa

sorda feltre

plana

primari

suau flamenc lloro

lama puntual lama lineal

ÍNDICE





DOWNLIGHT
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Punt

DOWNLIGHT
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PUNT | CL - 010101 | Downlight

PUNT | CL - 010102 | Downlight

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

2700ºK
3000ºK

ÓPTICA

24º

2700º K
3000º K
4000º K

ÓPTICA

24º

276 lm
285 lm

276 lm
285 lm
294 lm

650 mA

1X3 W

>80

650 mA

1X3 W

>80

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

COLOR - LM

COLOR - LM

Ø 35mm

PRODUCTOS

25

40

25

40

Ø 35mm

PUNT | CL - 010106 | Downlight

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

3000º K

ÓPTICA

20º

30º

330 lm700 mA

1X3 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

Ø 40mm



35

PUNT | CL - 010108 | Downlight

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

2700º K
3000º K
4000º K

ÓPTICA

25º

38º

58º

850 lm
880 lm
940 lm

350 mA

5.9 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

Ø 32mm

98

Ø 35mm

PUNT | CL - 010109 | Downlight

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

2700º K
3000º K
4000º K

ÓPTICA

25º

38º

58º

850 lm
880 lm
940 lm

350 mA

5.9 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

PRODUCTOS

Ø 36mm

PUNT | CL - 010107 | Downlight

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

3000º K

ÓPTICA

20º

30º

330 lm700 mA

1X3 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

40X40mm

10
5

Ø 40mm

NOVEDAD

NOVEDAD
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punt aplicación

37
INIESTA CONSTRUCCIÓN Y DECORACIÓN S.L -  SPRING HOTELS

HOTEL VULCANO - TENERIFE



Ulleres

DOWNLIGHT
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ULLERES | CL - 010301 | Downlight

ULLERES | CL - 010302 | Downlight

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

3000º K

ÓPTICA

30º - 60º

3000º K

ÓPTICA

30º - 60º

475 lm

1425 lm

200 mA

1X5 W

>90

200 mA

1X15 W

>90

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

COLOR - LM

COLOR - LM

Ø 80mm

Ø 95mm

PRODUCTOS

NOVEDAD

NOVEDAD

155

195

ø100
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Taca

DOWNLIGHT



VOLTAGE
POTENCIA
CRI

2700º K
3000º K
4000º K

ÓPTICA

18º

32º

40º

646 lm
670 lm
698 lm

230V AC

7W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

Ø 75mm

PRODUCTOS

TACA | CL - 012301 | Downlight

VOLTAGE
POTENCIA
CRI

2700º K
3000º K
4000º K

ÓPTICA

18º

32º

40º

646 lm
670 lm
698 lm

230V AC

7W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

Ø 75mm

TACA | CL - 012302 | Downlight

55

Ø 95mm

83

Ø 95mm

41

NOVEDAD

NOVEDAD





DOWNLIGHT

JAUME ARDERIU / TOMÀS MORATÓ ARQUITECTURA
VIVIENDA PARTICULAR - BARCELONA
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Cau

DOWNLIGHT
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CAU | CL - 010601 | Downlight

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

3000º K
4000º K

ÓPTICA

24º 

406 lm
426 lm

315 mA

4 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

CAU | CL - 010602 | Downlight

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

3000º K
4000º K

ÓPTICA

24º

601 lm
646 lm

315 mA

6 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

CAU | CL - 010603 | Downlight

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

3000º K
4000º K

ÓPTICA

24º

812 lm
868 lm

315 mA

9 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

Ø 80mm

Ø80mm

Ø 100mm

PRODUCTOS
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CAU | CL - 010604 | Downlight

CAU | CL - 010605 | Downlight

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

3000º K
4000º K

ÓPTICA

24º

1228 lm
1342 lm

315 mA

12 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

3000º K
4000º K

ÓPTICA

24º

1298 lm
1408 lm

315 mA

14 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

PRODUCTOS

Ø95mm

Ø 120mm



DOWNLIGHT

BJAASS ARQUITECTURA 
ALTIMA - TANATORIO VILADECANS - BARCELONA
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Vidre

DOWNLIGHT
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VIDRE | CL - 010701 | Downlight

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

3000º K

ÓPTICA

difusa

365 lm350mA

1X4 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

VIDRE | CL - 010702 | Downlight

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

3000º K

ÓPTICA

difusa

1100 lm500mA

1X10 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

VIDRE | CL - 010703 | Downlight

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

3000º K

ÓPTICA

difusa

1650 lm1000 mA

1X15 W

>90

CARACTERISTICAS COLOR - LM

Ø 70mm

Ø 80mm

Ø 100mm

PRODUCTOS
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Forat

DOWNLIGHT
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FORAT | CL - 010801 | Downlight

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

3000º K
4000º K
5600º K

ÓPTICA

40º

difusa

1350 lm
1440 lm
1560 lm

350 mA

1X15 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

FORAT | CL - 010802 | Downlight

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

3000º K
4000º K
5600º K

ÓPTICA

15º

40º

1350 lm
1440 lm
1560 lm

350 mA

1X15 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

240X240mm

405X405mm

PRODUCTOS

YESO 

YESO 





DOWNLIGHT

CARLES BASSÓ ARQUITECTURA
HOTEL CATALONIA MAGDALENES - BARCELONA 
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Cràter

DOWNLIGHT
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CRÀTER | CL - 012101 | Downlight

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000º K
4000º K
5000º K

ÓPTICA

60º

750 lm
770 lm
790 lm

230v AC

7 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

CRÀTER | CL - 012102 | Downlight

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000º K
4000º K
5000º K

ÓPTICA

60º

1280 lm
1320 lm
1360 lm

230v AC

12 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

CRÀTER | CL - 012103 | Downlight

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000º K
4000º K
5000º K

ÓPTICA

60º

2230 lm
2200 lm
2270 lm

500 mA

20 W

>90

CARACTERISTICAS COLOR - LM

Ø 75mm

Ø 95mm

Ø 120mm

PRODUCTOS

Ø 95mm

60mm

Ø 110mm

73mm

Ø 140mm

83mm

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD
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CRÀTER | CL - 012104 | Downlight

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000º K
4000º K
5000º K

ÓPTICA

60º

3200 lm
3300 lm
3400 lm

230v AC

30 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

Ø 145 mm

PRODUCTOS

Ø 170mm

100mm

NOVEDAD
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DOWNLIGHT

DAMM - EL PRAT
OLGA SUBIRÓS STUDIO
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Núvol

DOWNLIGHT



NÚVOL | CL - 011001 | Downlight

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

3000º K
4000º K
6000º K

ÓPTICA

60º

810 lm
846 lm
936 lm

350 mA

 1X9 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

NÚVOL | CL - 011002 | Downlight

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

3000º K
4000º K
6000º K

ÓPTICA

60º

1395 lm
1440 lm
1530 lm

350 mA

1X15 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

NÚVOL | CL - 011003 | Downlight

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

3000º K
4000º K
6000º K

ÓPTICA

60º

810 lm
846 lm
936 lm

350 mA

1X9 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

Ø 118mm

Ø 138mm

118X118

PRODUCTOS

59
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NÚVOL | CL - 011004 | Downlight

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

3000º K
4000º K
6000º K

ÓPTICA

60º

1395 lm
1440 lm
1530 lm

350 mA

1X15 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

138X138

PRODUCTOS
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DOWNLIGHT

JAUME ARDERIU / TOMÁS MORATÓ ARQUITECTURA
VIVIENDA PARTICULAR - BARCELONA
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Raig

DOWNLIGHT
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RAIG | CL - 011101 | Downlight

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000º K

ÓPTICA

120º

270 lm100 - 265 V

3 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

RAIG | CL - 011102 | Downlight

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000º K

ÓPTICA

120º

828 lm230 V

9 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

RAIG | CL - 011103 | Downlight

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000º K

ÓPTICA

120º

2280 lm100 - 265 V

24 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

Ø 75mm

Ø 140mm

Ø 280mm

PRODUCTOS
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Bany

DOWNLIGHT
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BANY | CL - 011204 | Downlight

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

3000º K
4000º K

ÓPTICA

6º

10º

25º

40º

Oval

Wall Washer

1980 lm
2060 lm

1050 mA

22 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

BANY | CL - 011205 | Downlight

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

750 mA

42 W

>90

CARACTERÍSTICAS

Ø 190mm

Ø 190mm

PRODUCTOS

3000º K
4000º K

ÓPTICA

6º

10º

25º

40º

Oval

Wall Washer

3860 lm
3980 lm

COLOR - LM

NOVEDAD

NOVEDAD
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Gall

DOWNLIGHT
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GALL | CL - 011301 | Downlight

GALL | CL - 011302 | Downlight

GALL | CL - 011303 | Downlight

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

3000º K
4000º K
5000º K

ÓPTICA

15º

24º

38º

3000º K
4000º K
5000º K

ÓPTICA

15º

24º

38º

3000º K
4000º K
5000º K

ÓPTICA

15º

24º

38º

1410 lm
1440 lm
1470 lm

1840 lm
1920 lm
2040 lm

3220 lm
3360 lm
3570 lm

300 mA

1X15 W

>90

500 mA

1X20 W

>90

800 mA

1X35 W

>90

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

COLOR - LM

COLOR - LM

COLOR - LM

PRODUCTOS

Ø 130 mm

140mm

103 mm

Ø 130 mm

140mm

123 mm

Ø 170 mm

180mm

136 mm
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355mm

130mm

180mm

275mm

123mm

140mm

GALL | CL - 011304 | Downlight

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

3000º K
4000º K
5000º K

ÓPTICA

10º

24º

40º

2760 lm
2880 lm
3060 lm

300 mA

2X15 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

PRODUCTOS

260x130mm

GALL | CL - 011305 | Downlight

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

3000º K
4000º K
5000º K

ÓPTICA

10º

24º

40º

3720 lm
3920 lm
4160 lm

500 mA

2X20 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

260x130mm

GALL | CL - 011306 | Downlight

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

3000º K
4000º K
5000º K

ÓPTICA

10º

24º

40º

6510 lm
6860 lm
7210 lm

800 mA

2X35 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

340x170mm

275mm

108mm

140mm
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DOWNLIGHT

JAUME ARDERIU / TOMÁS MORATÓ ARQUITECTURA
VIVIENDA PARTICULAR - BARCELONA
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Mona

DOWNLIGHT
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MONA | CL - 011401 | Downlight

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

3000º K
4000º K

ÓPTICA

15º

24º

38º

1209 lm
1242 lm

350 mA

1X13 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

MONA | CL - 011402 | Downlight

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

3000º K
4000º K

ÓPTICA

15º

24º

50º

3500 lm
3610 lm

1050 mA

1X38 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

Ø 75mm

Ø 150mm

PRODUCTOS
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73

DOWNLIGHT

ROCA BARCELONA GALLERY
DAVID POU ARQUITECTO
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Anell

DOWNLIGHT
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ANELL | CL - 012601 | Downlight

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000º K

ÓPTICA

difusa

4500 lmAC 100 - 240 V

50 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

ANELL | CL - 012602 | Downlight

ANELL | CL - 012603 | Downlight

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000º K

ÓPTICA

difusa

9100 lmAC 100 - 240 V

100 W

>90

CARACTERISTICAS COLOR - LM

Ø 900mm

Ø 1500mm

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000º K

ÓPTICA

difusa

7200 lmAC 100 - 240 V

80 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

Ø 1200mm

PRODUCTOS

32mm

900mm

32mm

1200mm

32mm

1500mm





ÀLTIMA SERVEIS FUNERARIS INTEGRALS 
TANATORI DE L’HOSPITALET

DOWNLIGHT
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Got

DOWNLIGHT
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GOT | CL - 011601 | Downlight

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

2700º K
3000º K
4000º K

ÓPTICA

20º

30º

50º

4900 lm
5000 lm
5180 lm

1400 mA

1X50 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

GOT | CL - 011602 | Downlight

GOT | CL - 011603 | Downlight

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

3000º K
4000º K

ÓPTICA

20º

30º

50º

10350 lm
10810 lm

3200 mA

1X115 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

Ø 200mm

Ø 225mm

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

2700º K
3000º K
4000º K

ÓPTICA

20º

30º

50º

7280 lm
7400 lm
7660 lm

2100 mA

1X76 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

Ø 200mm

Ø190
Ø225

195

Ø190
Ø225

195

Ø218
Ø250

240

PRODUCTOS
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GOT | CL - 011604 | Downlight

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

3000º K
4000º K

ÓPTICA

20º

30º

50º

13104 lm
13824 lm

4000 mA

1X144 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

Ø 225mm

Ø218
Ø250

240

PRODUCTOS
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DOWNLIGHT

RIBAS  & RIBAS ARQUITECTOS
ALTIMA- TANATORIO HOSPITALET RONDA - BARCELONA



82

Múltiple

DOWNLIGHT



83

MÚLTIPLE | CL - 012706 | Downlight

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000º K
4000º K
5000º K

ÓPTICA

9º

13º

24º

414 lm
432 lm
446 lm

230v AC

4.5 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

MÚLTIPLE | CL - 012707 | Downlight

MÚLTIPLE | CL - 012708 | Downlight

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000º K
4000º K
5000º K

ÓPTICA

9º

13º

24º

1250 lm
1290 lm
1379 lm

230v AC

13.5 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000º K
4000º K
5000ºK

ÓPTICA

9º

13º

24º

833 lm
869 lm
923 lm

230v AC

9 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

PRODUCTOS

83x30mm

151x30mm

285x30mm

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD
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MÚLTIPLE | CL - 012709 | Downlight

MÚLTIPLE | CL - 012710 | Downlight

MÚLTIPLE | CL - 012711 | Downlight

PRODUCTOS

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000º K
4000º K
5000º K

ÓPTICA

9º

13º

24º

420 lm
434 lm
448 lm

230v AC

4.5 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000º K
4000º K
5000º K

ÓPTICA

9º

13º

24º

1242 lm
1296 lm
1377 lm

230v AC

13.5 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000º K
4000º K
5000ºK

ÓPTICA

9º

13º

24º

834 lm
864 lm
918 lm

230v AC

9 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

75x31mm

143x31mm

210x31mm

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD
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MÚLTIPLE | CL - 012712 | Downlight

PRODUCTOS

MÚLTIPLE | CL - 012713 | Downlight

MÚLTIPLE | CL - 012714 | Downlight

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000º K
4000º K
5000º K

ÓPTICA

difusa

290 lm
296 lm
298 lm

230v AC

2.1 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000º K
4000º K
5000º K

ÓPTICA

difusa

754 lm
768 lm
772 lm

230v AC

6.3 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000º K
4000º K
5000ºK

ÓPTICA

difusa

580 lm
592 lm
598 lm

230v AC

4.2 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

83x30mm

151x30mm

285x30mm

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD
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PRODUCTOS

MÚLTIPLE | CL - 012715 | Downlight

MÚLTIPLE | CL - 012716 | Downlight

MÚLTIPLE | CL - 012717 | Downlight

Ø 35mm

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

230v AC

2.1 W

>90

CARACTERÍSTICAS

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

230v AC

6.3 W

>90

CARACTERÍSTICAS

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

230v AC

4.2 W

>90

CARACTERÍSTICAS

83x30mm

285x30mm

3000º K
4000º K
5000º K

ÓPTICA

difusa

290 lm
296 lm
298 lm

COLOR - LM

3000º K
4000º K
5000º K

ÓPTICA

difusa

754 lm
768 lm
772 lm

COLOR - LM

3000º K
4000º K
5000ºK

ÓPTICA

difusa

580 lm
592 lm
598 lm

COLOR - LM

151x30mm

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD



DOWNLIGHT

COM.LED
SHOWROOM SANT VICENÇ DELS HORTS



88

Múltiple Gran

DOWNLIGHT
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MÚLTIPLE GRAN | CL - 012401 | Downlight

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000º K
4000º K
5000º K

ÓPTICA

15º

30º

45º

910 lm
918 lm
925 lm

AC 220 - 240 V

1x10 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

MÚLTIPLE GRAN | CL - 012402 | Downlight

MÚLTIPLE GRAN | CL - 012403 | Downlight

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000º K
4000º K
5000º K

ÓPTICA

15º

30º

45º

2700 lm
2720 lm
2740 lm

AC 220 - 240 V

3X10 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000º K
4000º K
5000º K

ÓPTICA

15º

30º

45º

1820 lm
1836 lm
1850 lm

AC 220 - 240 V

2x10 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

PRODUCTOS

97

97

86

97

86

166

236

97

86

80x80mm

148x80mm

218x80mm

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD
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Pipa

DOWNLIGHT
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PIPA | CL - 011901 | Downlight

PIPA | CL - 011902 Downlight

PIPA | CL - 011903 | Downlight

Ø 68mm

68X68mm

Ø 105mm

80

Ø76mm

90

105

80 80

Ø120mm

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

3000º K

ÓPTICA

24º

36º

651 lm350 mA

1X7 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

3000º K

ÓPTICA

24º

36º

651 lm350 mA

1X7 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

3000º K

ÓPTICA

24º

36º

1556 lm400 mA

1X15 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

PRODUCTOS
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PIPA | CL - 010904 | Downlight

105

120 120

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

3000º K

OPTICA

24º

36º

1556 lm400 mA

1X15 W

>90

CARACTERISTICAS COLOR - LM

105X105mm

PRODUCTOS
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DOWNLIGHT

HOTEL RAVAL HOUSE
BASS ARQUITECTES ASSOCIATS



94

Ala

DOWNLIGHT
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ALA | CL - 012001 | Downlight

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

3000º K

ÓPTICA

24º

36º

644 lm300 mA

1X7 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

ALA | CL - 012002 | Downlight

ALA | CL - 012003 | Downlight

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

3000º K

ÓPTICA

24º

36º

651 lm350 mA

1X7 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

3000º K

ÓPTICA

24º

36º

1556 lm400 mA

  1X15 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

Ø 90mm

Ø 125mm

90x90mm

PRODUCTOS
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ALA | CL - 012004 | Downlight

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

3000º K

ÓPTICA

24º

36º

1556 lm400 mA

1X15 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

130x130mm

PRODUCTOS
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DOWNLIGHT

DAVID POU ARQUITECTURA
ROCA BARCELONA GALLERY - BARCELONA



98



99

CARRIL



100

Vagó

DE CARRIL
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VAGÓ | CL - 021303 | De Carril

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

2700º K
4000º K
5000º K

ÓPTICA

110º

110 lm/w
115 lm/w
120 lm/w

DC 48 V

6/12/18/20/22 W

>90 

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

VAGÓ | CL - 021304 | De Carril

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

2700º K
4000º K
5000º K

ÓPTICA

110º

110 lm/w
115 lm/w
120 lm/w

DC 48V 

6/12/18/20/22 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

PRODUCTOS

VAGÓ | CL - 021305 | De Carril

Φ45

90

Φ45

120

200

Φ45

15W5W 10W

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

2700º K
4000º K
5000º K

ÓPTICA

15º

24º

38º

110 lm/w
115 lm/w
120 lm/w

DC 48 V

5/10/15 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

125 / 200 / 295 / 485 / 585

42

23

125 / 200 / 295 / 485 / 585

42

23

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD



VAGÓ | CL - 021306 | De Carril

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK
4000ºK
6000ºK

ÓPTICA

15º

24º

38º

785 lm
790 lm
798 lm

DC 48 v

7 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

PRODUCTOS

Φ30

200
300
400
500
600
800

30

53

72

47

30

28

72

30

47

30

30

52

NOVEDAD

102

VAGÓ | ACCESORIOS

VAGÓ | CL - 0213-A01

VAGÓ | CL - 0213-A02

VAGÓ | CL - 0213-A03

VAGÓ | CL - 0213-A04

VAGÓ | CL - 0213-A05



VAGÓ | Accesorios

103

Este sistema se compone de carriles  magnéticos modulables según las necesidades del espacio, 
encastados en falso techo y/o de superfi cie. Cada carril puede tener diferentes tipos de luminarias:
 - Puntuales, que destacan elementos en un área determinada
 - Lineales difusas, para una iluminación ambiental
 - Lineales Múltiples, de aspecto moderno y distintos ángulos de abertura.
 - Colgante, que crean acentos de luz y un acabado elegante.

Todas las luminarias podran moverse por el espacio, facilitando al inquilino la adaptabilidad según sus 
gustos, mobiliarios y/o decoración.

PRODUCTOS

-Modulable según necesiades
-Instalación sencilla y segura
-Posibilidad de integración a sistema de domótica
-Control por voz
-Control de cambio de temperatura  2700-4000ºK

Aplicación para móviles y tablets

Control por voz

VAGÓ | Características



104

Punt

DE CARRIL
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PUNT | CL - 020101 | De Carril

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000º K
4500º K
6000º K

ÓPTICA

30º 

270 lm
285 lm
297 lm

DC 12 V

1X3 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

PUNT | CL - 020102 | De Carril

PUNT | CL - 020103 | De Carril

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000º K
4500º K
6000º K

ÓPTICA

30º 

270 lm
285 lm
297 lm

DC 12 V

1X3 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

2700º K
4500º K
6000º K

ÓPTICA

30º 

270 lm
285 lm
297 lm

DC 12 V

1X3 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

43 mm Ø
 18

55mm
Ø 15

45 m
m

Ø22

PRODUCTOS
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PUNT | CL - 020104 | De Carril

PUNT | CL - 020105 | De Carril

PUNT | CL - 020106 | De Carril

25mm

20mm

42
m
m

15mm

25mm

20mm

42m
m

18m
m

25mm

20mm

24m
m 45

mm

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000º K
4500º K
6000º K

ÓPTICA

30º

90 lm
98 lm

101 lm

DC 12 V

1X1 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000º K
4500º K
6000º K

ÓPTICA

30º

273 lm
285 lm
303 lm

DC 12 V

1X3 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000º K
4500º K
6000º K

ÓPTICA

15º

30º

60º

273 lm
285 lm
303 lm

DC 12 V

1X3 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

PRODUCTOS
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PUNT | CL - 020107 | De Carril

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

3000º K
4500º K
6000º K

ÓPTICA

30º 

270 lm
285 lm
297 lm

DC 12 V

1X3 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

25mm

20mm

55
m
m

15mm

PRODUCTOS





VARIS ARQUITECTES
CENTRE CULTURAL EL BORN - BARCELONA

DE CARRIL



110

Pop

DE CARRIL
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POP | CL - 020503 | De Carril

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000º K
4000º K
5000º K

ÓPTICA

15º

24º

38º

546 lm
570 lm
606 lm

230V AC

6W

>90 

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

POP | CL - 020504 | De Carril

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000º K
4000º K
5000º K

ÓPTICA

15º

24º

38º

900 lm
980 lm

1100 lm

230V AC

10 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

PRODUCTOS

156

Ø 40

95

171

Ø 47

110

POP | CL - 020505 | De Carril

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000º K
4000º K
5000º K

ÓPTICA

15º

24º

38º

1350 lm
1440 lm
1560 lm

230V AC

15 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

226

Ø 47

165





BATLLE I ROIG ARQUITECTURA
THE Ó BUILDING - BARCELONA

DE CARRIL



Petit

DE CARRIL
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PETIT | CL - 020201 | De Carril

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000º K
4000º K

ÓPTICA

6º

12º

25º

60º

Wall Washer

364 lm
380 lm

AC 230 V

4 W

>95 

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

PETIT | CL - 020202 | De Carril

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000º K
4000º K

ÓPTICA

6º

12º

25º

60º

Wall Washer

675 lm
735 lm

AC 230 V

7.5 W

>95

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

Accesorios Petit - Ópticas adaptables

CL-0202-A01 CL-0202-A02 CL-0202-A03

PRODUCTOS

195.7

181.7

92.9





DAVID POU ARQUITECTURA
 ROCA BARCELONA GALLERY, NOVEDADES

DE CARRIL
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Difós

DE CARRIL
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DIFÓS | CL - 020301 | De Carril

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000º K
4000º K
5000º K

ÓPTICA

difusa

630 lm
665 lm
707 lm

100 - 240 V

7 W

>90 

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

DIFÓS | CL - 020302 | De Carril

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000º K
4000º K
5000º K

ÓPTICA

difusa

1350 lm
1440 lm
1560 lm

100 - 240 V

15 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

PRODUCTOS
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Graó

DE CARRIL
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GRAÓ | CL - 020703 | De Carril

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

2700º K
3000º K
4000º K

ÓPTICA

10º - 40º

1104 lm
1152 lm
1224 lm

230 V

12 W

>95 

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

GRAÓ | CL - 020704 | De Carril

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

2700º K
3000º K
4000º K

ÓPTICA

10º  - 40º

2325 lm
2450 lm
2575 lm

230 V

25 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

PRODUCTOS



122

Xiclet

DE CARRIL



123

XICLET | CL - 020801 | De Carril

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

2700º K
3000º K
4000º K

ÓPTICA

15º

24º

36º

Wall washer

1104 lm
1152 lm
1224 lm

230 V

12 W

>90 

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

XICLET | CL - 020802 | De Carril

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

2700º K
3000º K
4000º K

ÓPTICA

15º

24º

36º

Wall washer

2325 lm
2450 lm
2575 lm

230 V

25 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

Accesorios Xiclet - Opticas magneticas adaptables incluidas

CL - 0208- A01 CL - 0208- A02 CL - 0208- A03 CL - 0208- A04

PRODUCTOS
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Fixa

DE CARRIL
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FIXA | CL - 020601 | De Carril

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

2700º K
3000º K
4000º K

ÓPTICA

15º

24º

38º

60º

930 lm
950 lm
980 lm

230 V

9 W

>90 

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

FIXA | CL - 020602 | De Carril

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

2700º K
3000º K
4000º K

ÓPTICA

15º

24º

38º

60º

3000 lm
3120 lm
3190 lm

230 V

30 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

PRODUCTOS

FIXA | CL - 020603 | De Carril

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

2700º K
3000º K
4000º K

ÓPTICA

15º

24º

38º

60º

3800 lm
3920 lm
4040 lm

230 V

40 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM





DE CARRIL

INTERSA
LOCAL COMERCIAL EURONICS
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Cónica

DE CARRIL
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CÓNICA | CL - 020901 | De Carril

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000º K
4000º K

ÓPTICA

12º

24º

38º

50º

3185 lm
3465 lm

230 V

35 W

>90 

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

CÓNICA | CL - 020902 | De Carril

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000º K
4000º K

ÓPTICA

15º 

24º

38º

50º

3960 lm
4268 lm

230 V

44 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

PRODUCTOS
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PRODUCTOS

Accesorios Cónica - Opticas adaptables

CL-0209-A01 CL-0209-A02 CL-0209-A03 CL-0209-A04 CL-0209-A05



FYRSCREEN
SALA MAGNA - UB BARCELONA



132

Bany

DE CARRIL
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BANY | CL - 021101 | De Carril

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000º K
4000º K

ÓPTICA

6º

11º

25º

455º

Wall washer 

Oval 

2184 lm
2328 lm

230 V

25 W

>95 

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

BANY | CL - 021102 | De Carril

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

4185 lm
4455 lm

230 V A.c

45 W

>95

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

PRODUCTOS

Accesorios Bany - Opticas adaptables

CL-0211-A01 CL-0211-A02 CL-0211-A03

3000º K
4000º K

ÓPTICA

6º

11º

25º

45º

Wall washer 

Oval 



134

Imatge

DE CARRIL
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IMATGE | CL - 021201 | De Carril

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

2700º K
5000º K

ÓPTICA

15º  

25º

35º

3000 lm
3200 lm

230 V

30 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

IMATGE | CL - 021202 | De Carril

IMATGE | CL - 021203 | De Carril

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

RGBW

ÓPTICA

15º  

25º

35º

230 V

40 W

>85

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

2700º K
5000º K

ÓPTICA

15º

25º

35º

5600 lm
6100 lm

230 V

60 W

>85

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

PRODUCTOS
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IMATGE | CL - 021204 | De Carril

IMATGE | CL - 021205 | De Carril

IMATGE | CL - 021206 | De Carril

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

2700º K
5000º K

ÓPTICA

12º - 35º

3000 lm
3200 lm

130 V

30 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

RGBW

ÓPTICA

12º - 35º

230 V  

40 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

2700º K
5000º K

OPTICA

12º - 35º

5600 lm
6100 lm

230 V

60 W

>90

CARACTERISTICAS COLOR - LM

PRODUCTOS
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KULTURA

MUSEO DE CAMARÓN DE LA ISLA - CADIZ



Carriles

DE CARRIL



CARRIL | CL - 021401 | De carril

VOLTAJE
POTENCIA
TIPO
OPCIONAL

1 MT
2 MT
3 MT

AC 230V

16A

MONOFÁSICO

DALI / DMX

CARACTERÍSTICAS MEDIDAS

PRODUCTOS

CARRIL | CL - 021402 | De carril

VOLTAJE
POTENCIA
TIPO
OPCIONAL

1 MT
2 MT
3 MT

AC 230V

16A

TRIFÁSICO

DALI / DMX

CARACTERÍSTICAS MEDIDAS

ACCESORIOS | ACCESORIOS

139

 CL - 0214-A01  CL - 0214-A02  CL - 0214-A03  CL - 0214-A04



140



141

LINEALES



142

Línia

LINEALES
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LÍNIA | CL - 030104 | Lineales

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000º K

ÓPTICA

difusa

2100 lm100 - 240 V

2X10 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

LÍNIA | CL - 030105 | Lineales

LÍNIA | CL - 030106 | Lineales

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

100 - 240 V

2X18 W

>90

CARACTERÍSTICAS

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000º K

ÓPTICA

difusa

3150 lm100 - 240 V

2X15 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

3000º K

ÓPTICA

difusa

3780 lm

COLOR - LM

PRODUCTOS

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD
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LINEALES



145

LINEALES

 PLASENCIA ARQUITECTURA 
ÁLTIMA - TANATORIO DE CUBELLES, BARCELONA



Pèl

LINEALES



147

PÈL | CL - 031601 | Lineales

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000º K

ÓPTICA

difusa

2160 lm220 - 240 V

24 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

PÈL | CL - 031602 | Lineales

PÈL | CL - 031603 | Lineales

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

220 - 240 V

60 W

>90

CARACTERÍSTICAS

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000º K

ÓPTICA

difusa

3960 lm220 - 240 V

44 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

3000º K

ÓPTICA

difusa

5400 lm

COLOR - LM

PRODUCTOS

ø200

30
0

18
07

ø200

30
0

18
07

ø200

30
0

18
07

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD
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Àrea

LINEALES
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ÀREA | CL - 030901 | Lineales

VOLTAJE
POTENCIA
CRI
UGR

3000º K
4000º K
5000º K

ÓPTICA

110º

1620 lm
1728 lm
1836 lm

AC 100 - 240 V

18 W

>90

<19

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

ÀREA | CL - 030902 | Lineales

ÀREA | CL - 030903 | Lineales

VOLTAJE
POTENCIA
CRI
UGR

AC 100 - 240 V

45 W

>90

<19

CARACTERISTICAS

VOLTAJE
POTENCIA
CRI
UGR

3000º K
4000º K
5000ºK

ÓPTICA

110º

3060 lm
3240 lm
3312 lm

AC 100 - 240 V

30 W

>90

<19

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

606

80

50

1204

80

50

1504

80

50

3000º K
4000º K
5000º K

ÓPTICA

110º

4590 lm
4860 lm
4950 lm

COLOR - LM

PRODUCTOS

44

606
50

80

1204
50

80

1504
50

80

44

44
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Conectable

Opción colgante

Opción de superfície

Opción downlight

PRODUCTOS

OPCIÓN DE SUPERFÍCIE

OPCIÓN DOWNLIGHT

CONECTABLE

OPCIÓN COLGANTE
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LINEALES

CONSTRUCTORA D’ARO
FUB MANRESA



Àrea Focus

LINEALES



ÀREA FOCUS  | CL - 030907 | Lineales

VOLTAJE
POTENCIA
CRI
UGR

3000º K
4000º K
5000º K
6000º K

ÓPTICA

30º

60º

90º

Doble simetría

Asimétrica

3640 lm
3920 lm
4200 lm
4480 lm

AC 220-240V

28 W

>90

<19

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

ÀREA FOCUS | CL - 030908 | Lineales

VOLTAJE
POTENCIA
CRI
UGR

3000º K
4000º K
5000º K
6000º K

ÓPTICA

30º

60º

90º

Doble simetría 

Asimétrica 

9750 lm
10500 lm
11250 lm
12000 lm

AC 220-240V

75 W

>90

<19

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

PRODUCTOS

ÀREA FOCUS | CL - 030909 | Lineales

VOLTAJE
POTENCIA
CRI
UGR

3000º K
4000º K
5000º K
6000º K

ÓPTICA

30º

60º

90º

Doble simetría 

Asimétrica

19500 lm
21000 lm
22500 lm
24000 lm

AC 220-240V

150 W

>90

<19

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

153

577mm

1432mm

2861mm

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD



ÀREA FOCUS  | CL - 030910 | Lineales

VOLTAJE
POTENCIA
CRI
UGR

3000º K
4000º K
5000º K
6000º K

ÓPTICA

30º

60º

90º

Doble simetría

Asimétrica

10400 lm
11200 lm
12000 lm
12800 lm

AC 220-240V

40x2 W

>90

<19

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

ÀREA FOCUS | CL - 030911  | Lineales

VOLTAJE
POTENCIA
CRI
UGR

3000º K
4000º K
5000º K
6000º K

ÓPTICA

30º

60º

90º

Doble simetría 

Asimétrica 

13000 lm
14000 lm
15000 lm
16000 lm

AC 220-240V

50x2 W

>90

<19

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

PRODUCTOS

ÀREA FOCUS | CL - 030912 | Lineales

VOLTAJE
POTENCIA
CRI
UGR

3000º K
4000º K
5000º K
6000º K

ÓPTICA

30º

60º

90º

Doble simetría 

Asimétrica

19500 lm
21000 lm
22500 lm
24000 lm

AC 220-240V

75x2 W

>90

<19

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

1432mm

1432mm

1432mm

154

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD



ÀREA FOCUS  | CL - 030913 | Lineales

VOLTAJE
POTENCIA
CRI
UGR

3000º K
4000º K
5000º K
6000º K

ÓPTICA

120º

3640 lm
3920 lm
4200 lm
4480 lm

AC 220-240V

28 W

>90

<19

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

ÀREA FOCUS | CL - 030914 | Lineales

VOLTAJE
POTENCIA
CRI
UGR

3000º K
4000º K
5000º K
6000º K

ÓPTICA

120º

9750 lm
10500 lm
11250 lm
12000 lm

AC 220-240V

75 W

>90

<19

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

PRODUCTOS

ÀREA FOCUS | CL - 030915 | Lineales

VOLTAJE
POTENCIA
CRI
UGR

3000º K
4000º K
5000º K
6000º K

ÓPTICA

120º

19500 lm
21000 lm
22500 lm
24000 lm

AC 220-240V

150 W

>90

<19

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

1432mm

155

577mm

2861mm

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD



PRODUCTOS

Accesorios Àrea focus - Conectores

CL-0309-A01 CL-0309-A02 CL-0309-A03 CL-0309-A04
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JOSEP LLUIS ENGUIX - INTERSA
LOCAL COMERCIAL EURONICS

LINEALES



Àrea Empotrar

LINEALES



AREA EMPOTRAR | CL - 031301 | Lineales

VOLTAJE
POTENCIA
CRI
UGR

3000º K
4000º K
6000º K

ÓPTICA

110º

1620 lm
1728 lm
1836 lm

AC 100-240V

18 W

>90

<19

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

ÀREA EMPOTRAR | CL - 031302 | Lineales

VOLTAJE
POTENCIA
CRI
UGR

3000º K
4000º K
6000º K

ÓPTICA

110º

2160 lm
2304 lm
2424 lm

AC 100-240V

24 W

>90

<19

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

ÀREA EMPOTRAR | CL - 031303 | Lineales

VOLTAJE
POTENCIA
CRI
UGR

AC 100-240V

36 W

> 90

<19

CARACTERÍSTICAS

3000º K
4000º K
6000º K

ÓPTICA

110º 

3312 lm
3528 lm
3672 lm

COLOR - LM

PRODUCTOS

600

1200

1500

340X40X30mm

340X40X30mm

340X40X30mm

159

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD



Perfil

LINEALES



PERFIL | CL - 031007 | Lineales

VOLTAJE
POTENCIA
CRI
UGR

3000º K
4000º K
5000º K

ÓPTICA

111º

2180 lm
2210 lm
2240 lm

220 v AC

20 W

>90

<19

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

PRODUCTOS

161



162

PRODUCTOS



163

PRODUCTOS

Accesorios Perfil - Conectores

CL-0308-A01 CL-0380-A02 CL-0308-A03 CL-0308A04

DISEÑAMOS Y FABRICAMOS NUESTROS PERFILES ADAPTANDOLOS A LAS DIFERENTES 
NECESIDADES.





GLÒRIA DURAN ARQUITECTURA
CASES SINGULARS DE L’EMPORDA - PALS, GIRONA

LINEALES



166



167

SUPERFICIE



Punt

SUPERFICIE



169

PUNT | CL - 040101 | de Superficie

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

3000º K
4500º K
6000º K

ÓPTICA

30º

109 lm
130 lm
202 lm

350 mA

1X1 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

PUNT | CL - 040102 | de Superficie

PUNT | CL - 040103 | de Superficie

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

650 mA

1X3 W

>90

CARACTERÍSTICAS

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

3000º K
4500º K
6000º K

ÓPTICA

difusa

109 lm
130 lm
202 lm

300 mA

1X1 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

15mm

35mm

15mm

25
m
m

20mm

20
m
m

25mm

30mm

24mm

30mm

35
m
m

40mm

3000º K
4500º K
6000º K

ÓPTICA

15º

30º

60º

270 lm
288 lm
303 lm

COLOR - LM

PRODUCTOS
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PUNT | CL - 040104 | de Superfi cie

PUNT | CL - 040105 | de Superfi cie

PUNT | CL - 040106 | de Superfi cie

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

3000º K
4500º K
6000º K

ÓPTICA

15º

30º

60º

3000º K
4000º K

ÓPTICA

15º

30º

60º

3000º K
4000º K

ÓPTICA

15º

30º

60º

270 lm
288 lm
303 lm

200 lm
226 lm

440 lm
465 lm

650 mA

1X3 W

>90

AC 230 V

4 W

>90

AC 230 V

7.5 W

>90

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

COLOR - LM

COLOR - LM

COLOR - LM

40
m
m

18mm

45mm

30mm

PRODUCTOS

NOVEDAD

NOVEDAD
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CROQUIS 

PAVELLÓ SANT SALVADOR - RECINTE SANT PAU - BARCELONA

LINEALES



172

Raig

SUPERFICIE



173

RAIG | CL - 040201 | de Superficie

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000º K
4000º K
6000º K

ÓPTICA

120º

540 lm
576 lm
600 lm

AC 100 - 265 V

6 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

RAIG | CL - 040202 | de Superficie

RAIG | CL - 040203 | de Superficie

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

AC 100 - 265 V

18 W

>90

CARACTERÍSTICAS

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000º K
4000º K
6000º K

ÓPTICA

120º

1080 lm
1128 lm
1188 lm

AC 100 - 265 V

12 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

Ø120

Ø172

Ø225

3000º K
4000º K
6000º K

ÓPTICA

120º 

1620 lm
1674 lm
1764 lm

COLOR - LM

PRODUCTOS

20

20

20
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RAIG | CL - 040204 | de Superficie

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000º K
4000º K
6000º K

ÓPTICA

120º

2160 lm
2232 lm
2352 lm

AC 100 - 265 V

24 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

RAIG | CL - 040205 | de Superficie

RAIG | CL - 040206 | de Superficie

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

AC 100 - 265 V

12 W

>90

CARACTERÍSTICAS

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000º K
4000º K
6000º K

ÓPTICA

120º

540 lm
576 lm
600 lm

AC 100 - 265 V

6 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

3000º K
4000º K
6000º K

ÓPTICA

120º

1080 lm
1128 lm
1188 lm

COLOR - LM

Ø300

120 x 120

172 x 172

PRODUCTOS

20

20

20
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RAIG | CL - 040207 | de Superficie

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000º K
4000º K
6000º K

ÓPTICA

120º

1620 lm
1674 lm
1764 lm

AC 100 - 265 V

18 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

RAIG | CL - 040208 | de Superficie

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000º K
4000º K
6000º K

ÓPTICA

120º

2160 lm
2232 lm
2352 lm

AC 100 - 265 V

24 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

225 x 225

PRODUCTOS

300 x 300

20

20
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Carbó

SUPERFICIE



177

CARBÓ | CL - 040401 | de Superficie

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000º K

ÓPTICA

40º

365 lm220 - 240 V

1X4 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

CARBÓ | CL - 040402 | de Superficie

CARBÓ | CL - 040403 | de Superficie

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

220 - 240 V

1X4 W

>90

CARACTERÍSTICAS

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000º K

ÓPTICA

25º

40º

365 lm220 - 240 V

4 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

3000º K

ÓPTICA

40º

365 lm

COLOR - LM

PRODUCTOS



178

CARBÓ | CL - 040404 | de Superficie

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000º K

ÓPTICA

24º

35º

810 lm220 - 240 V

1X9 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

CARBÓ | CL - 040405 | de Superficie

CARBÓ | CL - 040406 | de Superficie

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

220 - 240 V

1X15 W

>90

CARACTERÍSTICAS

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000º K

ÓPTICA

difusa

1350 lm220 - 240 V

1X15 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

3000º K

ÓPTICA

difusa

1950 lm

COLOR - LM

PRODUCTOS



179

CARBÓ | CL - 040407 | de Superficie

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000º K

ÓPTICA

25º

40º

360 lm220 - 240 V

4 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

PRODUCTOS



180

Peix

SUPERFICIE



181

PEIX | CL - 040601 | de Superficie

PRODUCTOS

20

PEIX – Miquel Aparici 

Las peceras incorporan una nueva dificultad que es la 
inmersión en agua o, para ser más exacto, una sustancia 
que produce ese efecto y que, además, debe ser 
respetuosa con el material del que están compuestos 
los peces, para evitar que la pieza no se deteriore. La 
idea surgió a raíz del legado que me hizo la propietaria 
de una antigua empresa de marroquinería. Al 
incorporarle luz, las peceras cobran vida y se convierten 
en una pieza mágica. 

The fishbowl adds a new hándicap that is the water 
immersion or to be more exact, a substance that 
produce this effect and that for more, needs to respect 
the material of wich the fishies are done, in order to 
avoid the that the piece can be deteriorized. The idea 
came through from the legacy that the owner of an old 
leather goods manufacturing made me. When adding 
the light the fishbowls became into live and turn into a 
magic fhishbowl.

Luminaria creada en base a una escultura, donde la luz acompaña la 
obra según la necesidad del espacio.



182



183

COLGANTES



Pluja

COLGANTES
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PLUJA | CL - 050101 | Colgantes

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK

ÓPTICA

10º

270 lm700 mA

1X3 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

PRODUCTOS

67

Tomando la forma de la naturaleza PLUJA atrapa la 
luz dentro de su cuerpo cristalino y la proyecta so-
bre las lenguas de vidrio blanco creando un mundo 
de difusiones, reflejos y sombras. 
La familia PLUJA, donde cada pieza es única, busca 
el equilibrio entre la nueva tecnología LED y la 
tradición artesana del vidrio soplado. Diseñada 
como pieza suelta o creando composiciones es 
apta tanto para interior como para exterior.

Inspired in nature PLUJA catches the light inside 
its crystal body and porjects it ove the white glass 
tongues making a world of difussions, refexes and 
shadows.
The PLUJA familly, were every piece is unique, 
looks for the balance beteewn the new LED tech-
nology and the blowing glass tradition. Designed 
as a piece alone or creating compositions it is suit-
able for indoor and outdoor.

PLUJA - Gloria Duran

HOTEL CATALONIA MAGDALENES - BARCELONA





GLÒRIA DURAN ARQUITECTE
CAN RAJOLER - CASES SINGULARS DEL EMPORDA - PALS, GIRONA

LINEALES



Prima

COLGANTES



189

PRIMA | CL - 050201 | Colgantes

PRIMA | CL - 050202 | Colgantes

PRIMA | CL - 050203 | Colgantes

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK
5600ºK

ÓPTICA

difusa

3000ºK

ÓPTICA

difusa

3000ºK

ÓPTICA

40º

135 lm
139 lm

105 lm

315 lm

12 V

1X1,5 W

>90

100 - 240 V

1X3 W

>90

100 - 240 V

1X3 W

>90

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

COLOR - LM

COLOR - LM

COLOR - LM

PRODUCTOS

20

20

20
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PRIMA | CL - 050204 | Colgantes

PRIMA | CL - 050205 | Colgantes

PRIMA | CL - 050206 | Colgantes

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK

ÓPTICA

40º

3000ºK

ÓPTICA

30º

3000ºK

ÓPTICA

20º

315 lm

315 lm

630 lm

100 - 240 V

1X3 W

>90

100 - 240 V

1X3 W

>90

230 V

1X7 W

>90

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

COLOR - LM

COLOR - LM

COLOR - LM

PRODUCTOS

20

20

20
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PRIMA | CL - 050207 | Colgantes

PRIMA | CL - 050208 | Colgantes

PRIMA | CL - 050209 | Colgantes

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK

ÓPTICA

15º

24º

36º

3000ºK

ÓPTICA

15º

24º

36º

3000ºK

ÓPTICA

805 lm

805 lm

500 lm

220 v AC

1X7 W

>90

220 v AC

1X7 W

>90

220 v AC

1X5 W

>90

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

COLOR - LM

COLOR - LM

COLOR - LM

PRODUCTOS

20

20

20

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD
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PRIMA | CL - 050210 | Colgantes

PRIMA | CL - 050211 | Colgantes

PRIMA | CL - 050212 | Colgantes

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK

ÓPTICA

3000ºK

ÓPTICA

3000ºK

ÓPTICA

500 lm

500 lm

500 lm

220 v AC

1X5 W

>90

220 v AC

1X5 W

>90

220 v AC

1X5 W

>90

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

COLOR - LM

COLOR - LM

COLOR - LM

PRODUCTOS

20

20

20

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD



BATLLE I ROIG ARQUITECTES
ALTIMA TANATORIO DE TERRASSA

PRODUCTOS

PRIMA - Albert Gil, Batlle I Roig

Su estilizado diseño permite 
crear grupos de luminarias, 
combinándolas entre sí. PRIMA se 
desarrolló a medida, junto con el 
despacho de arquitectura Batlle i 
Roig.

Partiendo de su cuerpo de 2 cm 
de diámetro, PRIMA, nos permite 
crear una gran variedad de formatos 
distintos, combinando tamaños, 
materiales y acabados.

Its stylized design allows to create 
lamps grups, making combinations 
beteewn them. PRIMA was tailor-
made with the architecture buffete 
Batlle i Roig.

With Its 2cm diameter bod, PRIMA, 
allow us to 
create a big range of different 
shapes, makeing 
size combinations, materials and 
fi nishings.



Bola

COLGANTES
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BOLA | CL - 050304 | Colgantes

BOLA | CL - 050305 | Colgantes

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK
4000ºK
6000ºK

ÓPTICA

difusa

3000ºK
4000ºK
6000ºK

ÓPTICA

difusa

480 lm 
      490 lm

505 lm

480 lm 
      490 lm

505 lm

110 - 230 V

5 W

>90

110 - 230 V

5 W

>90

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

COLOR - LM

COLOR - LM

PRODUCTOS

44

44

NOVEDAD

NOVEDAD
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Carbó

COLGANTES



197

CARBÓ | CL - 050501 | Colgantes

CARBÓ | CL - 050502 | Colgantes

CARBÓ | CL - 050503 | Colgantes

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK

ÓPTICA

38º

60º

3000ºK

ÓPTICA

38º

60º

3000ºK

ÓPTICA

38º

60º

640 lm

1080 lm

1665 lm

100 - 240 V

1X7 W

>90

100 - 240 V

1X12 W

>90

100 - 240 V

1X18,5 W

>90

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

COLOR - LM

COLOR - LM

COLOR - LM

PRODUCTOS

20

20

20



SHOWROOM COM.LED
SANT VICENÇ DELS HORTS - BARCELONA



199

COLGANTES

OFICINAS COM.LED - EDIFICI FREIXAS
HOSPITALET DEL LLOBREGAT - BARCELONA



Plugim

COLGANTES



201

PLUGIM | CL - 051901 | Colgantes

PLUGIM | CL - 051902 | Colgantes

PLUGIM | CL - 051903 | Colgantes

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK

ÓPTICA

3000ºK

ÓPTICA

3000ºK

ÓPTICA

600 lm

300 lm

450 lm

220 - 240 V

6 W

>90

220 - 240 V

3 W

>90

220 - 240 V

4,5 W

>90

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

COLOR - LM

COLOR - LM

COLOR - LM

PRODUCTOS

20

20

20

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD



Anell

COLGANTES



203

ANELL | CL - 050801 | Colgantes

ANELL | CL - 050802 | Colgantes

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK

ÓPTICA

difusa

3000ºK

ÓPTICA

difusa

1350 lm

2700 lm

220-240 V

15 W

>90

220-240 V

30 W

>90

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

COLOR - LM

COLOR - LM

PRODUCTOS

ANELL | CL - 050803 | Colgantes

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK

ÓPTICA

difusa

4050 lm230 V

45 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

20

20

20



204

ANELL | CL - 050804 | Colgantes

ANELL | CL - 050805 | Colgantes

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK

ÓPTICA

difusa

3000ºK

ÓPTICA

difusa

5400 lm

6750 lm

220 - 240 V

60 W

>90

220 - 240 V

75 W

>90

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

COLOR - LM

COLOR - LM

PRODUCTOS

ANELL | CL - 050806 | Colgantes

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK

ÓPTICA

difusa

7800 lm220 - 240 V

90 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

20

20

20



205

COLGANTES

RIBAS & RIBAS ARQUITECTOS 
ÁLTIMA - TANATORIO L’HOSPITALET RONDA - BARCELONA





SOBREMESA



Toc

SOBREMESA



209

TOC | CL - 060101 | Sobremesa

TOC | CL - 060102 | Sobremesa

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK

ÓPTICA

difusa

3000ºK

ÓPTICA

difusa

540 lm

540 lm

220 - 240 V

6 W

>90

220 - 240 V

6 W

>90

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

COLOR - LM

COLOR - LM

PRODUCTOS

TOC | CL - 060103 | Sobremesa

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK

ÓPTICA

difusa

540 lm220 - 240 V

6 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

20

20

20



210



211

SOBREMESA



212

Taula

SOBREMESA



213

TAULA | CL - 060201 | Sobremesa

TAULA | CL - 060202 | Sobremesa

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK

ÓPTICA

difusa

3000ºK

ÓPTICA

difusa

610 lm

540 lm

100 - 240 V

5,4 W

>90

220 - 240 V

6 W

>90

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

COLOR - LM

COLOR - LM

PRODUCTOS

TAULA | CL - 060203 | Sobremesa

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK

ÓPTICA

difusa

840 lm220 - 240 V

9 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

90
0

20

20

40



214

TAULA | CL - 060204 | Sobremesa

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK

ÓPTICA

difusa

840 lm220 - 240 V

9 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

PRODUCTOS

TAULA | CL - 060205 | Colgantes

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK

ÓPTICA

difusa

1625 lm230 V

12,5 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

TAULA | CL - 060206 | Colgantes

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK

ÓPTICA

difusa

540 lm230 V

6 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

20

20

40



215

TAULA | CL - 060207 | Sobremesa

TAULA | CL - 060208 | Sobremesa

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK

ÓPTICA

difusa

3000ºK

ÓPTICA

difusa

840 lm

840 lm

230 V

9 W

>90

 230 V

9 W

>90

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

COLOR - LM

COLOR - LM

PRODUCTOS

20

20



216



217

SOBREMESA



Peix

SOBREMESA



219

PEIX | CL - 060501 | Sobremesa

PRODUCTOS

20

PEIX – Miquel Aparici 

Las peceras incorporan una nueva dificultad que 
es la inmersión en agua o, para ser más exacto, 
una sustancia que produce ese efecto y que, además, 
debe ser respetuosa con el material del que están 
compuestos los peces, para evitar que la pieza no 
se deteriore. La idea surgió a raíz del legado que 
me hizo la propietaria de una antigua empresa de 
marroquinería. Al incorporarle luz, 
las peceras cobran vida y se convierten en una 
pieza mágica. 

The fishbowl adds a new hándicap that is the 
water immersion or to be more exact, a substance that 
produce this effect and that for more, needs 
to respect the material of wich the fishies are done, 
in order to avoid the that the piece can be 
deteriorized. The idea came through from the legacy 
that the owner of an old leather goods manufacturing 
made me. When adding the light 
the fishbowls became into live and turn into a 
magic fhishbowl.

Luminaria creada en base a una escultura, donde la luz 
acompaña la obra según la necesidad del espacio.



220



221

PARED



222

Carbó

PARED



223

CARBÓ | CL - 080101 | De Pared

CARBÓ | CL - 080102 | De Pared

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK

ÓPTICA

50º

3000ºK

ÓPTICA

50º

90 lm

90 lm

100 - 240 V

1X1 W

>90

100 - 240 V

1X1 W

>90

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

COLOR - LM

COLOR - LM

PRODUCTOS

CARBÓ | CL - 080103 | De Pared

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK

ÓPTICA

orientable

180 lm100 - 240 V

2X1 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

54

54

54



224

PRODUCTOS

CARBÓ | CL - 080104 | De Pared

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK

ÓPTICA

orientable

180 lm100 - 240 V

2X1 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

54



225

PARED



226

Joc

PARED



227

JOC | CL - 080301 | De Pared

JOC | CL - 080302 | De Pared

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK

ÓPTICA

difusa

3000ºK

ÓPTICA

difusa

360 lm

360 lm

100 - 240 V

1X4 W

>90

100-240 V

1X4 W

>90

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

COLOR - LM

COLOR - LM

PRODUCTOS

20

20



Gota

PARED



229

GOTA | CL - 082601 | De Pared

GOTA | CL - 082602 | De Pared

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK
4000ºK
5000ºK

ÓPTICA

20º

25º

60º

3000ºK
4000ºK
5000ºK

ÓPTICA

20º

25º

60º

90 lm
95 lm

100 lm

90 lm
95 lm

100 lm

350mA

1X1 W

>90

350mA

1X1 W

>90

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

COLOR - LM

COLOR - LM

20

20

PRODUCTOS

NOVEDAD

NOVEDAD

YESO

YESO

290

250

350





PARED

INIESTA CONSTRUCCIÓN Y DECORACIÓN, S.L.
HOTEL VULCANO  - TENERIFE 



Tomb

PARED



233

TOMB | CL - 080501 | De Pared

TOMB | CL - 080502 | De Pared

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK

ÓPTICA

difusa

3000ºK

ÓPTICA

orientable

270 lm

540 lm

100 - 240 V

3 W

>90

100 - 240 V

6 W

>90

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

COLOR - LM

COLOR - LM

PRODUCTOS

20

20



234



235

PARED



Escarabat

PARED



237

ESCARABAT | CL - 082701 | De Pared

ESCARABAT | CL - 082702 | De Pared

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK
4000ºK
5000ºK

ÓPTICA

120º

3000ºK
4000ºK
5000ºK

ÓPTICA

120º

3000ºK
4000ºK
5000ºK

ÓPTICA

120º

630 lm
644 lm
665 lm

1800 lm
1840 lm
1920 lm

630 lm
644 lm
665 lm

230v AC

7 W

>90

230v AC

20 W

>90

230v AC

7 W

>90

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

COLOR - LM

COLOR - LM

COLOR - LM

PRODUCTOS

ESCARABAT | CL - 082703 | De Pared

65

65

65

IK10

IK10

IK10

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

47mm

250mm

98mm

52mm

243mm

140mm

172mm

42mm

98mm



238

ESCARABAT | CL - 082704 | De Pared

ESCARABAT | CL - 082705 | De Pared

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK
4000ºK
5000ºK

ÓPTICA

120º

3000ºK
4000ºK
5000ºK

ÓPTICA

120º

3000ºK
4000ºK
5000ºK

ÓPTICA

120º

1800 lm
1840 lm
1920 lm

630 lm
644 lm
665 lm

1800 lm
1840 lm
1920 lm

230v AC

20 W

>90

230v AC

7 W

>90

230v AC

20 W

>90

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

COLOR - LM

COLOR - LM

COLOR - LM

PRODUCTOS

ESCARABAT | CL - 082706 | De Pared

65

65

65

IK10

IK10

IK10

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

172mm

42mm

98mm

47mm

53mm

175mm

249mm

89mm

126mm



239

ESCARABAT | CL - 082707 | De Pared

ESCARABAT | CL - 082708 | De Pared

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK
4000ºK
5000ºK

ÓPTICA

120º

3000ºK
4000ºK
5000ºK

ÓPTICA

120º

630 lm
644 lm
665 lm

1800 lm
1840 lm
1920 lm

230v AC

7 W

>90

230v AC

20 W

>90

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

COLOR - LM

COLOR - LM

PRODUCTOS

65

65

IK10

IK10

NOVEDAD

NOVEDAD

42mm

47mm

ø152mm

ø220mm



Plafó

PARED



241

PLAFÓ | CL - 082501 | De Pared

PLAFÓ | CL - 082502 | De Pared

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK
4000ºK
5000ºK

ÓPTICA

120º

3000ºK
4000ºK
5000ºK

ÓPTICA

120º

3000ºK
4000ºK
5000ºK

ÓPTICA

120º

990 lm
1023 lm
1056 lm

1080 lm
1116 lm
1152 lm

900 lm
950 lm

1000 lm

320 lm
320 lm
340 lm

230v AC

11 W

>90

230v AC

12 W

>90

230v AC

10 W

>90

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

COLOR - LM

COLOR - LM

COLOR - LM NORMAL EMERGENCIA

PRODUCTOS

PLAFÓ | CL - 082503 | De Pared

20

20

65IK10

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD



242

PLAFÓ | CL - 082504 | De Pared

PLAFÓ | CL - 082505 | De Pared

*Sensor incluido

*EMERGENCIA

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK
4000ºK
5000ºK

ÓPTICA

120º

1750 lm
1820 lm
1880 lm

240 lm
260 lm
280 lm

230v AC

21 W

>90

230v AC

32 W

>90

230v AC

21 W

>90

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM NORMAL EMERGENCIA

PRODUCTOS

PLAFÓ | CL - 082506 | De Pared 65IK10

3000ºK
4000ºK
5000ºK

ÓPTICA

120º

3000ºK
4000ºK
5000ºK

ÓPTICA

120º

2310 lm
2350 lm
2380 lm

3840 lm
3940 lm
4140 lm

320 lm
320 lm
340 lm

320 lm
320 lm
340 lm

COLOR - LM

COLOR - LM

NORMAL

NORMAL

EMERGENCIA

EMERGENCIA

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

65IK10

65IK10



243

PLAFÓ | CL - 082507 | De Pared

PLAFÓ | CL - 082508 | De Pared

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

230v AC

7 W

>90

230v AC

20 W

>90

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

PRODUCTOS

3000ºK
4000ºK
5000ºK

ÓPTICA

120º

3000ºK
4000ºK
5000ºK

ÓPTICA

120º

630 lm
644 lm
665 lm

1800 lm
1840 lm
1900 lm

COLOR - LM

COLOR - LM

NOVEDAD

NOVEDAD

65IK10

65IK10



Tija

PARED



245

TIJA | CL - 080801 | De Pared

TIJA | CL - 080802 | De Pared

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK

ÓPTICA

difusa

3000ºK

ÓPTICA

difusa

540 lm

450 lm

100 - 240 V

1X6 W

>90

100 - 240 V

5X1 W

>90

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

COLOR - LM

COLOR - LM

PRODUCTOS

20

20



Mirall

PARED



247

MIRALL | CL - 081105 | De Pared

*Montaje en espejo

*Montaje en espejo

MIRALL | CL - 081106 | De Pared

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK
4000ºK
6000ºK

ÓPTICA

difusa

3000ºK
4000ºK
6000ºK

ÓPTICA

difusa

550 lm
560 lm
565 lm

550 lm
560 lm
565 lm

12 V

5 W

>90

12 V

5 W

>90

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

COLOR - LM

COLOR - LM

PRODUCTOS

44

44



248

Tassa

PARED



249

TASSA | CL - 081401 | De Pared

TASSA | CL - 081402 | De Pared

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK

ÓPTICA

difusa

3000ºK

ÓPTICA

difusa

540 lm

1080 lm

100 - 240 V

1X6 W

>90

100 - 240 V

2X6 W

>90

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

COLOR - LM

COLOR - LM

PRODUCTOS

20

20



250



251

PARED

BASS ARQUITECTES ASSOCIATS
HOTEL RAVAL HOUSE - BARCELONA



Tub

PARED



253

TUB | CL - 081501 | De Pared

TUB | CL - 081502 | De Pared

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK

ÓPTICA

30º + 30º

3000ºK

ÓPTICA

30º + 30º

360 lm

720 lm

220 - 240 V

2X2 W

>90

220 - 240 V

2X4 W

>90

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

COLOR - LM

COLOR - LM

PRODUCTOS

TUB | CL - 081503 | De Pared

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK

ÓPTICA

50º + 50º

720 lm230 V

2X4 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

65

65

65



254

TUB | CL - 081504 | De Pared

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK

ÓPTICA

50º + 50º

1260 lm100 - 240 V

2X7 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

PRODUCTOS

TUB | CL - 081505 | De Pared

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK

ÓPTICA

50º + 50º

1620 lm220 - 240 V

2X9 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

65

130 x 130

250

65



255

PARED



256

Plat

PARED



257

PLAT | CL - 081601 | De Pared

PLAT | CL - 081602 | De Pared

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK

ÓPTICA

difusa

1911 lm

220 - 240 V

7,2 W

>80

220 - 240 V

14,7 W

>90

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

COLOR - LM

COLOR - LM

PRODUCTOS

54

65

3000ºK

ÓPTICA

difusa

936 lm



258



259

PARED



260

Mira

PARED



261

MIRA | CL - 081901 | De Pared

MIRA | CL - 081902 | De Pared

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK

ÓPTICA

difusa

3000ºK

ÓPTICA

difusa

390 lm

390 lm

100 - 240 V

1X4 W

>90

100 - 240 V

1X4 W

>90

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

COLOR - LM

COLOR - LM

PRODUCTOS

54

54



262



263

PARED



Bola

PARED



265

BOLA | CL - 082005 | De Pared

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK
4000ºK
6000ºK

ÓPTICA

difusa

112 lm/w230 V

5 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

PRODUCTOS

44

*Montaje en espejo

BOLA | CL - 082006 | De Pared

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK
4000ºK
6000ºK

ÓPTICA

difusa

112 lm/w
112 lm/w
112 lm/w

230 V

5 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

44

*Montaje en espejo

BOLA | CL - 082007 | De Pared

VOLTAJE
CASQUILLO 
CRI

3000ºK
4000ºK
6000ºK

ÓPTICA

difusa

112 lm/w
112 lm/w
112 lm/w

230 V

E14 MAX 40W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

44



266



267

PROYECTOR



268

Punt

PROYECTORES

Punt

PROYECTOR



269

PUNT | CL - 090101 | Proyector

PUNT | CL - 090102 | Proyector

PUNT | CL -090103 | Proyector

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK
4500ºK
6000ºK

ÓPTICA

15º

30º

60º

3000ºK
4500ºK
6000ºK

ÓPTICA

15º

30º

60º

3000ºK
4500ºK
6000ºK

ÓPTICA

15º

30º

60º

109 lm
130 lm
202 lm

270 lm
279 lm
285 lm

270 lm
279 lm
285 lm

300 mA

1X1 W

>90

650 mA

1X3 W

>90

650 mA

1X3 W

>90

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

COLOR - LM

COLOR - LM

COLOR - LM

PRODUCTOS

20

20

20



270

PRODUCTOS

PUNT | CL - 090104 | Proyector

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK
4500ºK
6000ºK

ÓPTICA

15º

30º

60º

109 lm
130 lm
202 lm

300 mA

1X1 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

PUNT | CL - 090105 | Proyector

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK
4500ºK
6000ºK

ÓPTICA

15º

30º

60º

270 lm
279 lm
285 lm

650 mA

1X3 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

PUNT | CL - 090106 | Proyector

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK
4500ºK
6000ºK

ÓPTICA

15º

30º

60º

270 lm
279 lm
285 lm

650 mA

1X3 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

20

20

20

42

15

Ø 8

42

15

Ø 8

42

24

Ø 8



271

PUNT | CL - 090107 | Proyector

PRODUCTOS

PUNT | CL - 090108 | Proyector

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK
4500ºK
6000ºK

ÓPTICA

15º

30º

60º

270 lm
279 lm
285 lm

720 mA

3 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

PUNT | CL - 090109 | Proyector

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK
4500ºK
6000ºK

ÓPTICA

difusa

270 lm
279 lm
285 lm

650 mA

1X3 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK
4500ºK
6000ºK

ÓPTICA

15º

30º

60º

540 lm
558 lm
570 lm

720 mA

2X3 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

20

20

20

100

300Ø 6



272
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PROYECTOR

 CROQUIS
MONASTERIO DE PEDRALBES - BARCELONA 



Petit

PROYECTORES



275

PETIT | CL - 090201 | Proyector

PETIT | CL - 090202 | Proyector

PRODUCTOS

20

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK

ÓPTICA

40º

3000ºK

ÓPTICA

40º

365 lm

365 lm

220-240 V

1X4 W

>90

220-240 V

1X4 W

>90

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

COLOR - LM

COLOR - LM

20



Pedra

PROYECTORES
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PEDRA | CL - 090301 | Proyector

PEDRA | CL - 090302 | Proyector

PEDRA | CL - 090303 | Proyector

PRODUCTOS

65

65

65

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK
4000ºK
6000ºK

ÓPTICA

5º

10º

20º

30º

60º

3000ºK
4000ºK
6000ºK

ÓPTICA

5º

10º

20º

30º

60º

3000ºK
4000ºK
6000ºK

ÓPTICA

5º

10º

20º

30º

60º

270 lm
279 lm
285 lm

540 lm
564 lm
600 lm

1620 lm
1692 lm
1764 lm

AC 100 - 240 V

1X3 W

>90

AC 100 - 240 V

3X2 W

>90

AC 100 - 240 V

9X2 W

>90t

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

COLOR - LM

COLOR - LM

COLOR - LM
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PEDRA | CL - 090304 | Proyector

PEDRA | CL - 090305 | Proyector

PRODUCTOS

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK
4000ºK
6000ºK

ÓPTICA

5º

10º

20º

30º

60º

3000ºK
4000ºK
6000ºK

ÓPTICA

5º

10º

20º

30º

60º

3240 lm
3384 lm
3528 lm

6480 lm
6768 lm
6984 lm

230 V AC

18X2 W

>90

230 V AC

36X2 W

>90

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

COLOR - LM

COLOR - LM

65

65



279

PROYECTOR

BAAS ARQUITECTURA
MUSEO OLIVA ARTES - BARCELONA



280

Tapia

PROYECTORES
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TAPIA | CL - 090401 | Proyector

TAPIA | CL - 090402 | Proyector

TAPIA | CL - 090403 | Proyector

PRODUCTOS

65

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3200ºK
4000ºK
5600ºK
RGB

ÓPTICA

15º

25º

45º

60º

WALL WASHER

3200ºK
4000ºK
5600ºK
RGB

ÓPTICA

15º

25º

45º

60º

WALL WASHER

3200ºK
4000ºK
5600ºK
RGB

ÓPTICA

15º

25º

45º

60º

WALL WASHER

696 lm
810 lm

1002 lm

980 lm
1103 lm
1226 lm

1487 lm
1620 lm
1803 lm

220 V

9 W

>90

220 V

12 W

>90

220 V

16 W

>90

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

COLOR - LM

COLOR - LM

COLOR - LM

65

65
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TAPIA | CL - 090404 | Proyector

TAPIA | CL - 090405 | Proyector

TAPIA | CL - 090406 | Proyector

PRODUCTOS

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

3200ºK
4000ºK
5600ºK
RGB

ÓPTICA

15º 

25º

45º

60º

WALL WASHER

3200ºK
4000ºK
5600ºK
RGB

ÓPTICA

15º 

25º

45º

60º

WALL WASHER

RGBW

ÓPTICA

15º 

25º

60º

15º*45º

15º*60º

1960 lm
2206 lm
2452 lm

3095 lm
3240 lm
3398 lm

220v AC

24 W

>90

220v AC

36 W

>90

220v AC

80 W

>90

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

COLOR - LM

COLOR - LM

COLOR - LM

65

65

66



283

PROYECTOR

BATLLE I ROIG ARQUITECTURA
THE STYLE OUTLET VILADECANS - BARCELONA



Tro

PROYECTORES
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TRO | CL - 090501 | Proyector

TRO | CL - 090502 | Proyector

TRO | CL - 090503 | Proyector

PRODUCTOS

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK
4000ºK
6000ºK

ÓPTICA

120º

3000ºK
4000ºK
6000ºK

ÓPTICA

120º

3000ºK
4000ºK
6000ºK

ÓPTICA

120º

800 lm
850 lm
900 lm

1600 lm
1700 lm
1800 lm

2400 lm
2550 lm
2700 lm

AC 85 - 264 V 

10X1 W

>90

AC 85 - 264 V 

20X1 W

>90

AC 85 - 264 V 

30X1 W

>90

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

COLOR - LM

COLOR - LM

COLOR - LM

65

65

65
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TRO | CL - 090504 | Proyector

TRO | CL - 090505 | Proyector

TRO | CL - 090506 | Proyector

PRODUCTOS

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK
4000ºK
6000ºK

ÓPTICA

120º

3000ºK
4000ºK
6000ºK

ÓPTICA

120º

3000ºK
4000ºK
6000ºK

ÓPTICA

120º

4000 lm
4250 lm
4500 lm

5600 lm
5950 lm
6300 lm

8000 lm
8550 lm
9000 lm

AC 85 - 264 V 

50X1 W

>90

AC 85 - 264 V 

70X1 W

>90

AC 85 - 264 V 

100X1 W

>90

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

COLOR - LM

COLOR - LM

COLOR - LM

65

65

65
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TRO | CL - 090507 | Proyector

TRO | CL - 090508 | Proyector

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK
4000ºK
6000ºK

ÓPTICA

120º

3000ºK
4000ºK
6000ºK

OPTICA

120º

12000 lm
12750 lm
13500 lm

16000 lm
17000 lm
18000 lm

AC 85 - 264 V 

150X1 W

>90

AC 85 - 264 V 

200X1 W

>80

CARACTERÍSTICAS

CARACTERISTICAS

COLOR - LM

COLOR - LM

PRODUCTOS

65

65



Llis

PROYECTORES
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LLIS | CL - 090701 | Proyector

LLIS | CL - 090702 | Proyector

LLIS | CL - 090703 | Proyector

PRODUCTOS

65

65

65

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK

ÓPTICA

30º

50º

90º

3000ºK

ÓPTICA

30º

50º

90º

3000ºK

ÓPTICA

30º

50º

90º

1001 lm

1480 lm

2170 lm

200 - 240 V

16X1 W

>90

200 - 240 V

18X2 W

>90

200 - 240 V

20X2.6 W

>90

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

COLOR - LM

COLOR - LM

COLOR - LM



Bosc

PROYECTORES
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BOSC | CL - 090901 | Proyector

BOSC | CL - 090902 | Proyector

BOSC | CL - 090903 | Proyector

PRODUCTOS

68

68

68

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK
5600ºK

ÓPTICA

15º

30º

3000ºK
5600ºK

ÓPTICA

9º

15º

20º

30º

45º

3000ºK
5600ºK

ÓPTICA

9º

15º

20º

30º

45º

540 lm
558 lm

1080 lm
1116 lm

3564 lm
3682 lm

AC 230 V

3X2 W

>90

AC 230 V

3X4 W

>90

AC 230 V

12X3.3 W

>90

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

COLOR - LM

COLOR - LM

COLOR - LM

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD
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BOSC | CL - 090904 | Proyector

BOSC | Accesorios

SPIKE

HOOD

HOOD CL-090901 HOOD CL-090902 HOOD CL-090903 HOOD CL-090904

PRODUCTOS

68

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK
5600ºK

ÓPTICA

9º

15º

20º

30º

45º

1782 lm
1841 lm

AC 230 V

6X3.3 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

NOVEDAD



293

PROYECTOR

hhhh



Dong

PROYECTORES - GARLANDA
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DONG | CL - 091601 | Proyector Garlanda

DONG | CL - 091602 | Proyector Garlanda

DONG | CL - 091603 | Proyector Garlanda

PRODUCTOS

54

54

54

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK
4000ºK
6500ºK

ÓPTICA

60º

90º

110º

3000ºK
4000ºK
6500ºK

ÓPTICA

60º

90º

110º

3000ºK
4000ºK
6500ºK

ÓPTICA

60º

90º

110º

1620 lm
1650 lm
1690 lm

4200 lm
4300 lm
4400 lm

8800 lm
8880 lm
8900 lm

AC 100 - 240 V

15 W

>90

AC 100 - 240V

40 W

>90

AC 100 - 240V

80 W

>90

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

COLOR - LM

COLOR - LM

COLOR - LM

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD
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DONG | CL - 091604 | Proyector Garlanda

Campana 60º Campana 90º

Accesorios parabólicos con posibilidad de customización de colores

Campana 110º

DONG | Accesorios

DONG | Instalación

PRODUCTOS

54

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK
4000ºK
6500ºK

ÓPTICA

60º

90º

110º

16500 lm
16600 lm
16700 lm

AC 100 - 240 V

150 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

NOVEDAD



BATLLE I ROIG ARQUITECTURA
ESTADI JOHAN CRUYFF



Emotub

PROYECTORES garlanda
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EMOTUB | CL - 091501 | Proyector Garlanda

EMOTUB | CL - 091502 | Proyector Garlanda

EMOTUB | CL - 091503 | Proyector Garlanda

PRODUCTOS

66

66

66

VOLTAJE
POTENCIA
CRI
FLICKER FREE

VOLTAJE
POTENCIA
CRI
FLICKER FREE

VOLTAJE
POTENCIA
CRI
FLICKER FREE

3000ºK
4000ºK
6500ºK

ÓPTICA

difusa

3000ºK
4000ºK
6500ºK

ÓPTICA

difusa

3000ºK
4000ºK
6500ºK

ÓPTICA

difusa

2500 lm
2620 lm
2740 lm

5000 lm
5080 lm
5160 lm

6250 lm
6400 lm
6550 lm

AC 100 - 240 V

20 W

>90

AC 100 - 240 V

40 W

>90

AC 100 - 240 V

50 W

>90

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

COLOR - LM

COLOR - LM

COLOR - LM

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD
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EMOTUB | CL - 091504 | Proyector Garlanda

EMOTUB | CL - 091505 | Proyector Garlanda

EMOTUB | CL - 091506 | Proyector Garlanda

PRODUCTOS

66

66

66

VOLTAJE
POTENCIA
CRI
FLICKER FREE

VOLTAJE
POTENCIA
CRI
FLICKER FREE

VOLTAJE
POTENCIA
CRI
FLICKER FREE

3000ºK
4000ºK
6500ºK

ÓPTICA

difusa

3000ºK
4000ºK
6500ºK

ÓPTICA

difusa

3000ºK
4000ºK
6500ºK

ÓPTICA

difusa

9800 lm
10000 lm
10200 lm

14600 lm
15000 lm
15400 lm

27000 lm
27500 lm
27800 lm

AC 100 - 240 V

80 W

>90

AC 100 - 240 V

120 W

>90

AC 100 - 240 V

220 W

>90

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

COLOR - LM

COLOR - LM

COLOR - LM

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD
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EMOTUB | Instalación

EMOTUB | Instalación

EMOTUBO | Accesorio trípode

Accesorios de anclaje a techo y pared

Peso y medidas:
Altura: 2000 mm (78.74”)
Proyección: 800 mm (31.50”)
Peso: 5.76 Kg (13lb)

Accesorios de anclaje a techo y pared



302



303

UPLIGHT



Acer

UPLIGHT
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ACER | CL - 100301 | Uplight

ACER | CL - 100302 | Uplight

ACER | CL - 100303 | Uplight

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3200ºK

ÓPTICA

10º

30º

60º

90º

120º

3200ºK

ÓPTICA

10º

30º

60º

90º

120º

3200ºK

ÓPTICA

10º

30º

60º

90º

120º

90 lm

270 lm

270 lm

AC 230V - DC 12V

1X1 W

> 90

AC 230V - DC 12V

1X3 W

> 90

AC 230V - DC 12V

3X1 W

> 90

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

COLOR - LM

COLOR - LM

COLOR - LM

68

PRODUCTOS

68

68
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ACER | CL - 100304 | Uplight

ACER | CL - 100305 | Uplight

ACER | CL - 100306 | Uplight

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3200ºK

ÓPTICA

10º

30º

60º

90º

120º

3200ºK

ÓPTICA

10º

30º

60º

90º

120º

3200ºK

ÓPTICA

10º

30º

60º

90º

120º

810 lm

540 lm

900 lm

AC 230V - DC 12V

3X3 W

> 90

AC 230V - DC 12V

6X1 W

> 90

AC 230V - DC 12V

6X3 W

> 90

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

COLOR - LM

COLOR - LM

COLOR - LM

PRODUCTOS

68

68

68
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PRODUCTOS

ACER | CL - 100307 | Uplight

ACER | CL - 100308 | Uplight

ACER | CL - 100309 | Uplight

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3200ºK

ÓPTICA

10º

30º

60º

90º

120º

3200ºK

ÓPTICA

10º

30º

60º

90º

120º

3200ºK

ÓPTICA

10º

30º

60º

90º

120º

810 lm

1620 lm

1080 lm

AC 230V - DC 12V

9X1 W

> 90

AC 230V - DC 12V

9X2 W

> 90

AC 230V - DC 12V

12X1 W

> 90

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

COLOR - LM

COLOR - LM

COLOR - LM

68

68

68
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ACER | CL - 100310 | Uplight

ACER | CL - 100311 | Uplight

ACER ALÇADA | CL - 100312 | Uplight

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3200ºK

ÓPTICA

10º

30º

60º

90º

120º

difusa

3200ºK

ÓPTICA

10º

30º

60º

90º

120º

difusa

810 lm

1170 lm

AC 230V - DC 12V

1X9 W

> 90

AC 230V - DC 12V

1X13 W

> 90

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

COLOR - LM

COLOR - LM

67

PRODUCTOS

67

68

Accesorio con base de 
hormigón premoldado, 
donde la altura del cuello 
de acero de la luminaria se 
modifica en función de la 
necesidad del espacio.
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Accesorio con base de 
hormigón premoldado, 
donde la altura del cuello 
de acero de la luminaria se 
modifica en función de la 
necesidad del espacio.

PRODUCTOS

ACER ALÇADA | CL - 100313 | Uplight

ACER LINEAL | CL - 100314 | Uplight

ACER LINEAL | CL - 100315 | Uplight

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK
5600ºK
RGB

ÓPTICA

10º

30º

60º

90º

wall washer

3000ºK
5600ºK
RGB

ÓPTICA

difusa

450 lm
465 lm

540 lm
558 lm

DC 12 V

12X1 W

> 90

AC 230V - DC 12V

5X1 W

> 90

AC 230V - DC 12V

6 W

> 90

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

COLOR - LM

COLOR - LM

68

68

68
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311

UPLIGHT

BATLLE I ROIG ARQUITECTURA
THE STYLE OUTLET VILADECANS - BARCELONA



Rajola

UPLIGHT



313

RAJOLA | CL - 100401 | Uplight

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3200ºK
4000ºK
5600ºK
RGB

ÓPTICA

difusa

183 lm
220 lm
255 lm

DC 12 / 24 V  

1X3 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

PRODUCTOS





UPLIGHT

BATLLE I ROIG ARQUITECTURA
THE STYLE OUTLET VILADECANS - BARCELONA



316



317

BALIZAS



Fusta

BALIZAS
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FUSTA | CL - 111201 | Balizas

FUSTA | CL - 111202 | Balizas

FUSTA | CL - 111203 | Balizas

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK
4000ºK
5600ºK

ÓPTICA

difusa

3000ºK
4000ºK
5600ºK

ÓPTICA

difusa

3000ºK
4000ºK
5600ºK

ÓPTICA

difusa

110lm/w
110lm/w
110lm/w

110lm/w
110lm/w
110lm/w

110lm/w
110lm/w
110lm/w

230v AC

 MAX 30W

>90

230v AC

 MAX 30W

>90

230v AC

 MAX 30W

>90

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

COLOR - LM

COLOR - LM

COLOR - LM

PRODUCTOS

65

65

65

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD



320

FUSTA | CL - 111204 | Balizas

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK
4000ºK
5600ºK

ÓPTICA

difusa

110lm/w 
110lm/w
110lm/w

230v AC

 MAX 30W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

65

NOVEDAD



321

BALIZAS

HOTEL RAVAL HOUSE - BARCELONA





BALIZAS

HOTEL RAVAL HOUSE -  BARCELONA



Sorra

BALIZAS



325

SORRA | CL - 111301 | Balizas

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK

ÓPTICA

difusa

1430 lm220 - 240 V

1X11 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

54

NOVEDAD



326

Oliva

BALIZAS



327

OLIVA | CL - 110101 | Balizas

OLIVA | CL -110102 | Balizas

OLIVA | CL - 110103 | Balizas

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK

ÓPTICA

8º

12º

25º

30º

3000ºK

ÓPTICA

8º

12º

25º

30º

3000ºK

ÓPTICA

8º

12º

25º

30º

286 lm

286 lm

286 lm

DC 24 V

3 W

>90

DC 24 V

3 W

>90

DC 24 V

3 W

>90

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

COLOR - LM

COLOR - LM

COLOR - LM

PRODUCTOS



Biga

BALIZAS



329

BIGA | CL - 110301 | Balizas

BIGA | CL - 110302 | Balizas

BIGA | CL - 110303 | Balizas

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK

ÓPTICA

difusa

3000ºK

ÓPTICA

difusa

3000ºK

ÓPTICA

difusa

247 + 247 lm

460 + 460 lm

100 - 240 V

2X3 W

>90

100 - 240 V

2x6 W

>90

100 - 240 V

2x6 W

>90

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

COLOR - LM

COLOR - LM

COLOR - LM

PRODUCTOS

54

60
0

54

54

460 + 460 lm

90
0

30
0
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Pont

BALIZAS
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PONT | CL - 110601 | Balizas

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK

ÓPTICA

difusa

936 lm220 - 240 V

7,2 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

PRODUCTOS

54



332

Pal

BALIZAS



333

PAL | CL - 110701 | Balizas

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK

ÓPTICA

difusa

810 lm220 - 240 V

1X9 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

65

PRODUCTOS



334



335

TÉCNICAS



Gruix

TÉCNICAS



GRUIX | CL - 121901 | Técnicas

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3200ºK
4000ºK
5600ºK

ÓPTICA

difusa

100 lm / W
100 lm / W
100 lm / W

230 V

45 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

PRODUCTOS

El panel sin marco es una versión mejorada en comparación con los 
paneles comunes. Tienen una salida de alto flujo luminoso, un alto CRI> 90. 
La versión regulable viene con triac dim, 0-10V dim, DALI dim, con un rango de atenuación perfecto.
 
Hasta 80% de ahorro de energía en comparación con CFL estándar. Ángulo de luz de 120º. 
La medida especificada en esta ficha técnica es a modo de referencia. Los paneles GRUIX 
pueden fabricarse a medida, según proyecto, con un tamaño máximo de 3m x 2m.  
Los acabados frontales pueden varian en grosor para adaptarse a las necesidades de cada espacio, 
desde 16mm hasta 30mm. Permite la adaptación con distintos materiales de acabados, como metales 
troquelados, PMMA de distintos colores, finas láminas de madera de distintos acabados, etc.

NOVEDAD

337



Pla

TÉCNICAS



PLA A1 | CL - 120101 | Técnicas

PLA A2 | CL - 120102 | Técnicas

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK
4000ºK
5600ºK
RGB

ÓPTICA

difusa

3000ºK
4000ºK
5600ºK
RGB

ÓPTICA

difusa

96 lm / W
96 lm / W
96 lm / W

96 lm / W
96 lm / W
96 lm / W

230 V

32 W

>90

230 V

21 W

>90

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

COLOR - LM

COLOR - LM

594

841
420

594

PLA A3 | CL - 120103 | Técnicas

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK
4000ºK
5600ºK
RGB

ÓPTICA

difusa

96 lm / W
96 lm / W
96 lm / W

230 V

12 W

>70

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM297

420

PRODUCTOS

7

7

7

339



PLA A4 | CL - 120104 | Técnicas

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK
4000ºK
5600ºK
RGB

ÓPTICA

difusa

96 lm / W
96 lm / W
96 lm / W

230 V

10 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

PRODUCTOS

210

297
Luminaria PLA (metacrilato microfresado iluminado) se puede fabricar a medida bajo 
especifi caciones técnicas (CAD) mínimo pieza 70mm x 70mm, máximo 1200mm x 2500mm

7

340



TÉCNICAS

BATLLE I ROIG ARQUITECTURA
EDIFICI GENCAT

341



Trau

TÉCNICAS



343

PRODUCTOS

TRAU | CL - 120201 | Técnicas

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK
4000ºK
6400ºK

ÓPTICA

120º

121 lm/m
121 lm/m
121 lm/m

DC 12 V

7 W/M

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

TRAU | CL - 120202 | Técnicas

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK
4000ºK
6400oK

ÓPTICA

120º

121 lm/m
121 lm/m
121 lm/m

DC 12 V

7 W/M

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

TRAU | CL - 120203 | Técnicas

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK
4000ºK
6400oK

ÓPTICA

120º

121 lm/m
121 lm/m
121 lm/m

DC 12 V

14 W/M

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

10

10

10



344

TRAU | CL - 120204 | Técnicas

TRAU | CL - 120205 | Técnicas

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK
4000ºK
6400ºK

ÓPTICA

120º

3000ºK
4000ºK
6400ºK

ÓPTICA

120º

121 lm/m
121 lm/m
121 lm/m

121 lm/w 
121 lm/w
121 lm/w

DC 12 V

14 W/M

>90

DC 12 V

22 W/M

>90

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

COLOR - LM

COLOR - LM

PRODUCTOS

10

24

Sistema rígido lineal led, que se adapta a un gran 
número de perfi les de diferentes características, 
con un alto rendimiento lumínico-cromático. 
Tecnología dimerizable y libre de parpadeo.



345

TÉCNICAS

GLORIA DURAN ARQUITECTURA
CASES SINGULARS DEL EMPORDÀ - GIRONA



346

Colors

TÉCNICAS



347

PRODUCTOS

COLORS | CL - 120301 | Técnicas

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

2700oK
4000oK
6400oK
RGB

ÓPTICA

120o

96 lm/w
96 lm/w
96 lm/w

DC 24 V

1,5 W 

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

COLORS | CL - 120302 | Técnicas

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

2700ºK
4000ºK
6400ºK
RGB

ÓPTICA

120o

96 lm/w
96 lm/w
96 lm/w

DC 24 V

3 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

COLORS | CL - 120303 | Técnicas

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

2700ºK
4000ºK
6400ºK
RGB

ÓPTICA

120o

96 lm/w
96 lm/w
96 lm/w

DC 24 V

6 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

54

54

54



348

COLORS | CL - 120304 | Técnicas

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

2700ºK
4000ºK
6400ºK
RGB

ÓPTICA

120o

96 lm/w
96 lm/w
96 lm/w

DC 24 V

12 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

PRODUCTOS

54



349

TÉCNICAS

SONO
HOTEL CROWNE PLAZA - BARCELONA



Tub 5

TÉCNICAS



351

PRODUCTOS

TUB T5 | CL - 120401 | Técnicas

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

2700oK
3200oK
6000oK

ÓPTICA

difusa

106 lm/w
112 lm/w
120 lm/w

AC 220 V

4 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

TUB T5 | CL - 120402 | Técnicas

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

2700oK
3200oK
6000oK

ÓPTICA

difusa

106 lm/w
112 lm/w
120 lm/w

AC 220 V 

7 W 

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

TUB T5 | CL - 120403 | Técnicas

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

2700oK
3200oK
6000oK

ÓPTICA

difusa

106 lm/w
112 lm/w
120 lm/w

AC 220 V

10 W 

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

312

24

30

573

24
30

873

24

30
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TUB T5 | CL - 120404 | Técnicas

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

2700ºK
3200ºK
6000ºK

ÓPTICA

difusa

106 lm/w
112 lm/w
120 lm/w

AC 220 V

14 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM
1172

24
30

PRODUCTOS

UTE SONO CROQUIS 
MUSEU DEL TURISMO DE CALELLA - BARCELONA



353

TÉCNICAS

EXPO DANONE 
HUB BARCELONA



Tub 8

TÉCNICAS
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PRODUCTOS

TUB T8 | CL - 122201 | Técnicas

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000oK
4000oK
5000oK

ÓPTICA

120º

3000oK
4000oK
5000oK

ÓPTICA

120º

3000oK
4000oK
5000oK

ÓPTICA

120º

2460 lm
2520 lm
2600 lm

5080 lm
5120 lm
5200 lm

5350 lm
6400 lm
6500 lm

AC 220 V

20 W

>90

AC 220 V

40 W

>90

AC 220 V

50 W

>90

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

COLOR - LM

COLOR - LM

COLOR - LM

TUB T5 | CL - 122202 | Técnicas

TUB T5 | CL - 122203 | Técnicas

69k

69k

69k

IK10

IK10

IK10

ø75 623 

ø75 1223 

ø75 1523 

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD



Fil

TÉCNICAS



357

PRODUCTOS

FIL | CL - 120501 | Técnicas

VOLTAJE
POTENCIA
CRI
LED
CORTE

2700ºK
4000ºK
6400ºK
RGB

ÓPTICA

120º

98 lm/w
101 lm/w
106 lm/w

DC 12 V

4 W/M 

>90

5050

10cm

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

FIL | CL - 120502 | Técnicas

VOLTAJE
POTENCIA
CRI
LED
CORTE

2700ºK
4000ºK
6400ºK
RGB

ÓPTICA

120º

98 lm/w
101 lm/w
106 lm/w

DC 12 V 

7,2 W/M 

>90

5050

10cm

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

FIL | CL - 120503 | Técnicas

VOLTAJE
POTENCIA
CRI
LED
CORTE

2700oK
4000ºK
6400ºK
RGB

ÓPTICA

120º

98 lm/w
101 lm/w
106 lm/w

DC 12 V

14,8 W/M 

>90

5050

10cm

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

20

20

20
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FIL | CL - 120504 | Técnicas

VOLTAJE
POTENCIA
CRI
LED
CORTE

2700ºK
4000ºK
6400ºK
RGB

ÓPTICA

120º

98 lm/w
101 lm/w
106 lm/w

DC 12 V

4 W/M 

>90

5050

10cm

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

FIL | CL - 120505 | Técnicas

VOLTAJE
POTENCIA
CRI
LED
CORTE

2700ºK
4000ºK
6400ºK
RGB

ÓPTICA

120º

98 lm/w
101 lm/w
106 lm/w

DC 12 V 

7,2 W/M 

>90

5050

10cm

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

FIL | CL - 120506 | Técnicas

VOLTAJE
POTENCIA
CRI
LED
CORTE

2700oK
4000ºK
6400ºK
RGB

ÓPTICA

120º

98 lm/w
101 lm/w
106 lm/w

DC 12 V

14,8 W/M 

>90

5050

10cm

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

20

20

20

PRODUCTOS



359

PRODUCTOS

FIL | CL - 120507 | Técnicas

VOLTAJE
POTENCIA
CRI
LED
CORTE

2700ºK
4000ºK
6400ºK
RGB

ÓPTICA

120º

98 lm/w
101 lm/w
106 lm/w

DC 12 V

4,8 W/M 

>90

3528

10cm

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

FIL | CL - 120508 | Técnicas

VOLTAJE
POTENCIA
CRI
LED
CORTE

2700ºK
4000ºK
6400ºK
RGB

ÓPTICA

120º

98 lm/w
101 lm/w
106 lm/w

DC 12 V 

12 W/M 

>90

3528

10cm

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

FIL | CL - 120509 | Técnicas

VOLTAJE
POTENCIA
CRI
LED
CORTE

2700oK
4000ºK
6400ºK
RGB

ÓPTICA

120º

98 lm/w
101 lm/w
106 lm/w

DC 12 V

19,2 W/M 

>90

3528

10cm

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

20

20

20



Cuc

TÉCNICAS
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CUC | CL - 120601 | Técnicas

CUC | CL - 120602 | Técnicas

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

2700ºK
3000ºK
4000ºK

ÓPTICA

120º

2700ºK
3000ºK
4000ºK

ÓPTICA

120º

90 lm/w
92 lm/w

101 lm/w

90 lm/w
92 lm/w

101 lm/w

24 V 

10 w/mt

>90

24 V 

10 w/mt

>90

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

COLOR - LM

COLOR - LM

PRODUCTOS

67



362

Anaconda

TÉCNICAS
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ANACONDA | CL - 122401 | Técnicas

ANACONDA | CL - 122402 | Técnicas

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

2700ºK
3000ºK
4000ºK

ÓPTICA

270º

2700ºK
3000ºK
4000ºK

ÓPTICA

360º

90 lm/w
92 lm/w

101 lm/w

90 lm/w
92 lm/w

101 lm/w

24 V DC 

14.4 w/mt

>95

24 V DC 

14.4 w/mt

>95

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

COLOR - LM

COLOR - LM

PRODUCTOS

65

67

20 

20 

NOVEDAD

NOVEDAD



Dintre

TÉCNICAS



365

DINTRE | CL - 120701 | Técnicas

DINTRE | CL - 120702 | Técnicas

DINTRE | CL - 120703 | Técnicas

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK
6500ºK
RGB

ÓPTICA

10º

30º

60º

wall washer

120º

3000ºK
6500ºK
RGB

ÓPTICA

10º

30º

60º

wall washer

120º

3000ºk
6500ºk
RGB

ÓPTICA

10º

30º

60º

wall washer

120º

110 lm/w
118 lm/w

110 lm/w
118 lm/w

110 lm/w
118 lm/w

12 - 24 v DC

1,5 W

>90

12 -24 v DC

3 W

>90

12 - 24 v DC

11 W

>90

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

COLOR - LM

COLOR - LM

COLOR - LM

PRODUCTOS

67

67

67
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DINTRE | CL - 120704 | Técnicas

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK
6600ºK

ÓPTICA

10º

30º

60º

wall washer

120º

110 lm/w
118 lm/w

12 -24 v DC

22 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

PRODUCTOS

1004
30

67



367

TÉCNICAS

BATLLE I ROIG ARQUITECTURA
TERMINAL E CRUCEROS - BARCELONA



Raig

TÉCNICAS



369

RAIG | CL - 120801 | Técnicas

VOLTAJE
POTENCIA
CRI
UGR

VOLTAJE
POTENCIA
CRI
UGR

VOLTAJE
POTENCIA
CRI
UGR

3000ºK
4000ºK
5600ºK

ÓPTICA

difusa

1620 lm
1710 lm
1800 lm

220 V

1X19 W

>90

<19

220 V

1X78 W

>90

<19

220 V

1X22 W

>90

<19

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

RAIG | CL - 120802 | Técnicas

RAIG | CL - 120803 | Técnicas

3000ºK
4000ºK
5600ºK

ÓPTICA

difusa

3000ºK
4000ºK
5600ºK

ÓPTICA

difusa

6860 lm
7020 lm
7065 lm

1968 lm
1980 lm
2013 lm

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

COLOR - LM

COLOR - LM

300

300

600

600

600

300

PRODUCTOS

20

20

20

11.8

11.8

11.8
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RAIG | CL - 120804 | Técnicas

3000ºK
4000ºK
5600ºK

ÓPTICA

difusa

3487 lm
3510 lm
3545 lm

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

1200

300

RAIG | CL - 120805 | Técnicas

3000ºK
4000ºK
5600ºK

ÓPTICA

difusa

6652 lm
6660 lm
6708 lm

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

1200

600

PRODUCTOS

20

20

11.8

11.8
VOLTAJE
POTENCIA
CRI
UGR

220 V

1X28 W

>90

<19

VOLTAJE
POTENCIA
CRI
UGR

220 V

1X74 W

>90

<19



371
BATLLE I ROIG ARQUITECTURA
THE O BUILDING - BARCELONA



Técnica

TÉCNICAS
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TÉCNICA | CL - 121801 | Técnicas

TÉCNICA | CL - 121802 | Técnicas

TÉCNICA | CL - 121803 | Técnicas

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK
4000ºK
6000ºK

ÓPTICA

difusa

3000ºK
4000ºK
6000ºK

ÓPTICA

difusa

3000ºK
4000ºK
6000ºK

ÓPTICA

difusa

2080 lm
2200 lm
2240 lm

4800 lm
5040 lm
5175 lm

5800 lm
6210 lm
6480 lm

AC 220-240 V

20 W

>80

AC 220 V

45 W

>80

AC 220 V

54 W

>80

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

COLOR - LM

COLOR - LM

COLOR - LM

PRODUCTOS

65

65

65

655

82

90

1230

82

90

1595

82

90



Llapis

TÉCNICAS
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LLAPIS | CL - 121601 | Técnicas

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3200ºK
4000ºK
5600ºK

ÓPTICA

110º

1032 lm
1092 lm
1124 lm

DC 24 V

10.8w/m

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

PRODUCTOS

65

OLGA SUBIRÓS ARQUITECTURA
CERVECERIA VICTORIA - MALAGA





SEÑALÉTICA



Tucu-tucu

SEÑALÉTICA



379

TUCU-TUCU | CL - 130601 | Señalética

TUCU-TUCU | CL - 130602 | Señalética

TUCU-TUCU | CL - 130603 | Señalética

DIÁMETRO
GROSOR
RESISTENCIA
NORMA

DIÁMETRO
GROSOR
RESISTENCIA
NORMA

DIÁMETRO
GROSOR
RESISTENCIA
NORMA

70 mm

14 mm

>0.84

EN14411:2012

95 mm

14 mm

>0.84

EN14411:2012

120 mm

14 mm

>0.84

EN14411:2012

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

PRODUCTOS

ø70 

ø95 

ø120 

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD



TUCU-TUCU | CL - 130604 | Señalética

TUCU-TUCU | CL - 130605 | Señalética

TUCU-TUCU | CL - 130606 | Señalética

DIÁMETRO
GROSOR
RESISTENCIA
NORMA

DIÁMETRO
GROSOR
RESISTENCIA
NORMA

MEDIDAS
GROSOR
RESISTENCIA
NORMA

195 mm

14 mm

>0.84

EN14411:2012

95 mm

14 mm

>0.84

EN14411:2012

100x100 mm

14 mm

>0.84

EN14411:2012

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

PRODUCTOS

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

ø195 

50

50

100

100

380



TUCU-TUCU | CL - 130607 | Señalética

MEDIDAS
GROSOR
RESISTENCIA
NORMA

100x200 mm

14 mm

>0.84

EN14411:2012

CARACTERÍSTICAS

NOVEDAD

100

200

C.C LA TORRE OUTLET ZARAGOZA - ZARAGOZA

381



Ull

SEÑALÉTICA



383

ULL | CL - 130101 | Señalética

ULL | CL - 130102 | Señalética

ULL | CL - 130103 | Señalética

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK

3000ºK

3000ºK

90 lm
 
 

90 lm
 
 

243 lm
 
 

350 mA

1X1 W

> 90

350 mA

1X1 W

> 90

350 mA

2,7 W

> 90

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

COLOR - LM

COLOR - LM

COLOR - LM

PRODUCTOS

31x67 mm

38x70 mm

26x56 mm

54

54

54



384

ULL | CL - 130104 | Señalética

ULL | CL - 130105 | Señalética

ULL | CL - 130106 | Señalética

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK

3000ºK

3000ºK

144 lm
 
 

550 lm
 
 

640 lm
 
 

700 mA

2 W

>90

700 mA

1X6 W

>90

200 mA 

1X7 W

>90

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

COLOR - LM

COLOR - LM

COLOR - LM

54

54

54

PRODUCTOS

43x365 mm

67x166 mm

67x376 mm



385

ULL | CL - 130107 | Señalética

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK 830 lm 
 

500 mA

12 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

54

PRODUCTOS

75x230 mm

JOSEP LLUIS ENGUIX - INTERSA
HOTEL CROWN PLAZA BARCELONA



Bolet

SEÑALÉTICA



387

BOLET | CL - 130301 | Señalética

BOLET | CL - 130302 | Señalética

BOLET  | CL - 130303 | Señalética

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK

ÓPTICA

difusa 

simétrico

3000ºK

ÓPTICA

difusa

asimétrico

3000ºK

ÓPTICA

difusa

315 lm

315 lm

315 lm

250 mA

1X2,5 W

> 90

250 mA

1X2,5 W

> 90

250 mA

1X2,5 W

> 90

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

COLOR - LM

COLOR - LM

COLOR - LM

67

PRODUCTOS

67

67



388

BOLET | CL - 130304 | Señalética

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK

ÓPTICA

difusa

486 lm400 mA

2X2 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

67

67BOLET | CL - 130305 | Señalética

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK

ÓPTICA

difusa

486 lm400 mA

2X2 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

PRODUCTOS
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SEÑALÉTICA

MARTIRIA FIGUERES PAISAJISMO
CIUTADELLA DE ROSES - GIRONA



Dibuix

SEÑALÉTICA
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DIBUIX | CL - 130401 | Señalética

DIBUIX | CL - 130402 | Señalética

DIBUIX | CL - 130403 | Señalética

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK

ÓPTICA

difusa

3000ºK

ÓPTICA

difusa

3000ºK

ÓPTICA

difusa

540 lm

365 lm

180 lm

220 - 240 V 

1X6 W

>90

220 - 240 V 

1X4 W

>90

220 - 240 V 

1X2 W

>90

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

COLOR - LM

COLOR - LM

COLOR - LM

54

54

Ø92x20 mm

Ø77x20 mm

52x52x20 mm

54

PRODUCTOS



DIBUIX | CL - 130404 | Señalética

DIBUIX | CL - 130405 | Señalética

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK

ÓPTICA

difusa

3000ºK

ÓPTICA

difusa

365 lm

540 lm

220 - 240 V 

1X4 W

>90

220 - 240 V 

1X6 W

>90

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

COLOR - LM

COLOR - LM

72x72x20 mm

92x92x20 mm

54

54

PRODUCTOS

392



SEÑALÉTICA

C.C LA TORRE OUTLET ZARAGOZA - ZARAGOZA
393





EMERGENCIA



Clara

EMERGENCIA
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CLARA | CL - 140101 | Emergencia

CLARA | CL - 140102 | Emergencia

CLARA | CL - 140103 | Emergencia

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

2700ºK
4000ºK
5600ºK

ÓPTICA

difusa

2700ºK
4000ºK
5600ºK

ÓPTICA

difusa

2700ºK
4000ºK
5600ºK

ÓPTICA

difusa

98 lm
131 lm
158 lm

188 lm
252 lm
290 lm

380 lm
412 lm
473 lm

220 - 240 V

1.2 W

>70

220 - 240 V

3 W

>70

220 - 240 V

9.3 W

>70

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

COLOR - LM

COLOR - LM

COLOR - LM

65

PRODUCTOS

Tiempo de duración: 1h
Non maintained

Tiempo de duración: 3h
Non maintained

Tiempo de duración: 1h
Maintained

65

65
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CLARA | CL - 140104 | Emergencia

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

2700ºK
4000ºK
5600ºK

ÓPTICA

difusa

401 lm
420 lm
492 lm

220 - 240 V

11 W

>70

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

CLARA | CL - 140105 | Emergencia

CLARA | CL - 140106 | Emergencia

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

2700ºK
4000ºK
5600ºK

ÓPTICA

difusa

2700ºK
4000ºK
5600ºK

ÓPTICA

difusa

99 lm
120 lm
165 lm

180 lm
245 lm
290 lm

220 - 240 V

1.2 W

>70

220 - 240 V

3 W

>70

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

COLOR - LM

COLOR - LM

40

40

PRODUCTOS

Tiempo de duración: 3h
Maintained

Tiempo de duración: 1h
Non maintained

Tiempo de duración: 3h
Non maintained

65
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CLARA | CL - 140107 | Emergencia

CLARA | CL - 140108 | Emergencia

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

2700ºK
4000ºK
5600ºK

ÓPTICA

difusa

2700ºK
4000ºK
5600ºK

ÓPTICA

difusa

399 lm
413 lm
460 lm

399 lm
413 lm
460 lm

220 - 240 V

11 W

>70

220 - 240 V

11 W

>70

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

COLOR - LM

COLOR - LM

PRODUCTOS

Tiempo de duración: 1h
Maintained

Tiempo de duración: 3h
Maintained

40



Seré

EMERGENCIA



SERÉ | CL - 140501 | Emergencia

SERÉ | CL - 140502 | Emergencia

SERÉ | CL - 140503 | Emergencia

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

6000ºK

6000ºK

6000ºK

185 lm

190 lm

120 lm

220 - 240 V

2 W

>70

220 - 240 V

2 W

>70

220 - 240 V

2 W

>70

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

COLOR - LM

COLOR - LM

COLOR - LM

20

PRODUCTOS

Tiempo de duración: 3h
Non maintained

Tiempo de duración: 3h
Non maintained

Tiempo de duración: 3h
Non maintained

20

20

401

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD



SERÉ | CL - 140504 | Emergencia

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

6000ºK 180 lm220 - 240 V

2 W

>70

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

20

Tiempo de duración: 3h
Non maintained

402

NOVEDAD



EMERGENCIA

SHOWROOM COM.LED
SANT VICENÇ DELS HORTS - BARCELONA



Luminarias con emergencia
conjunta homologada

EMERGENCIA



RAIG | Emergencia

ÀREA | Emergencia

PLAFÓ | Emergencia

La familia de las Raig tiene emergencia 
homologada conjunta en todos sus 
tamaños y formatos (cuadrado y redondo), 
desde 70x70 mm hasta 1500 x 1500 mm, 
de empotrar y superficie.

La familia de las Àrea tiene emergencia homologada conjunta en 
todos sus tamaños y formatos, desde 100 mm hasta 6000 mm

La familia de las Plafó tiene emergencia homologada conjunta en 
todos sus tamaños y formatos.

405





INTEGRACIÓN



Raig

INTEGRACIÓN
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RAIG | CL - 160101 | Integración

RAIG | CL - 160102 | Integración

RAIG | CL - 160103 | Integración

AMPERAJE
POTENCIA
CRI
UGR

AMPERAJE
POTENCIA
CRI
UGR

AMPERAJE
POTENCIA
CRI
UGR

3000ºK
4000ºK
5000ºK

ÓPTICA

difusa

3000º K
4000º K
5000º K

ÓPTICA

difusa

3000º K
4000º K
5000º K

ÓPTICA

difusa

3020 lm
3080 lm
3110 lm

2800 lm
2860 lm
2920 lm

3980 lm
4020 lm
4080 lm

230V AC

 30 W

>90

<18

230V AC

28 W

>90

<18

230V AC

40 W

>90

<18

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

COLOR - LM

COLOR - LM

COLOR - LM

PRODUCTOS
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RAIG | CL - 160104 | Integración

AMPERAJE
POTENCIA
CRI
UGR

3000º K
4000º K
5000º K

ÓPTICA

difusa

3020 lm
3080 lm
3110 lm

230V AC

30 W

>90

<18

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

PRODUCTOS

 

30
0

1200

545

245

custom size

custom size

Luminaria de integración a bandeja metálica, ultraligera 
y con un sistema de equilibrio de carga, homologada 
con emergencia conjunta. 

CARACTERÍSTICAS

- MEDIDA: 7cm - 150cm.
- POTENCIA: 3 - 95W
- RENDIMIENTO LUMÍNICO: 70 - 120lm/w
- CRI: 80-95
- FLICKER FREE
- UGR: <19
- TEMPERATURA DE COLOR: 2400-6000ºK
- DYNAMIC WHITE
- CONTROL: DALI | DMX | 0-10V | TRIAC | KNX

Integrated lighting with a metalic and ultralight tray with 
an approved emergency kit charge balance system.

FEATURES

- SIZE: 7cm - 150cm
- POWER: 3 - 95W
- CRI: 80-95
- FLICKER FREE
- UGR: <19
- COLOR TEMP: 2400-6000ºK
- DYNAMIC WHITE
- CONTROL: DALI | DMX | 0-10V | TRIAC



INTEGRACIÓN

BATLLE I ROIG ARQUITECTES 
THE Ó BUILDING - BARCELONA



412

Sorda Roca

INTEGRACIÓN
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PRODUCTOS

SORDA ROCA | CL - 160201 | Integración

SORDA ROCA | CL - 160202 | Integración

SORDA ROCA | CL - 160203 | Integración

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI
UGR

3000ºK
4000ºK

ÓPTICA

10º

30º

60º

wall washer

120º

3000º K
4000º K

ÓPTICA

10º

30º

60º

wall washer

120º

3000º K
4000º K

ÓPTICA

difusa

2464 lm
2520 lm

2464 lm
2520 lm

2464 lm
2520 lm

24v DC

22 W

>90

24v DC

22 W

>90

230v AC

22 W

>90

<19

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

COLOR - LM

COLOR - LM

COLOR - LM

 

 

 



414

PRODUCTOS

SORDA ROCA | CL - 160204 | Integración

AMPERAJE
POTENCIA
CRI

3000º K
4500º K
6000º K

ÓPTICA

15º

30º

60º

167 lm
180 lm
222 lm

650 mA

1X3 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

Absorción acústica Clase A.

Class A acoustic absorption.

Luminaria de integración a bafl fe, acústico en acabado 
lana de roca con la doble función de luminaria y 
absorbente acústico y con un sistema integrado de 
control y homologación conjunta de emergencia. 

CARACTERÍSTICAS

- MEDIDA: 300 - 600mm ancho | 600 - 1200mm largo
- POTENCIA: 12 - 70W
- UP&DOWN
- CRI: 90-95
- FLICKER FREE
- UGR: <19
- TEMPERATURA DE COLOR: 2400-6000ºK
- DYNAMIC WHITE
- CONTROL: DALI | DMX | 0-10V | TRIAC | KNX

Integrated lighting with a baffl e, acoustic with rockwool 
fi nishes and double function of light and acoustic 
absorber, with an approved emergency kit charge 
balance system.

FEATURES

- SIZE: 300 - 600mm ancho | 600 - 1200mm largo
- POWER: 12 - 70W
- UP&DOWN
- CRI: 90-95
- FLICKER FREE
- UGR: <19
- COLOR TEMP: 2400-6000ºK
- DYNAMIC WHITE
- CONTROL: DALI | DMX | 0-10V | TRIAC | KNX



415



Sorda Metálica

INTEGRACIÓN
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PRODUCTOS

SORDA METÁLICA | CL - 160301 | Integración

SORDA METÁLICA | CL - 160302 | Integración

SORDA METÁLICA | CL - 160303 | Integración

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI
UGR

3000ºK
4000ºK

ÓPTICA

10º

30º

60º

wall washer

120º

3000º K
4000º K

ÓPTICA

10º

30º

60º

wall washer

120º

3000º K
4000º K

ÓPTICA

difusa

2464 lm
2520 lm

2464 lm
2520 lm

2464 lm
2520 lm

24v DC

22 W

>90

24v DC

22 W

>90

230v AC

22 W

>90

<19

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

COLOR - LM

COLOR - LM

COLOR - LM
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Sorda Feltre

INTEGRACIÓN

Sorda Feltre

INTEGRACIÓN
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SORDA FELTRE | CL - 160401 | Integración

SORDA FELTRE | CL - 160402 | Integración

VOLTAJE
POTENCIA
CRI
UGR

VOLTAJE
POTENCIA
CRI
UGR

3000ºK
4000ºK
6000ºK

ÓPTICA

40º

3000º K
4000º K
6000º K

ÓPTICA

40º

3075 lm
3150 lm
3018 lm

2267 lm
2320 lm
2390 lm

230V AC

30 W

>90

<18

230v AC

30 W

>90

<18

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

COLOR - LM

COLOR - LM

 

 

1100

1078

400

400

55

36,8

PRODUCTOS



420



421



Primari

INTEGRACIÓN
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PRIMARI | CL - 160501 | Integración

PRIMARI | CL - 160502 | Integración

PRIMARI | CL - 160503 | Integración

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK
4000ºK
5000ºK

ÓPTICA

110º

3000º K
4000º K
5000º K

ÓPTICA

110º

3000º K
4000º K
5000º K

ÓPTICA

10º

1300 lm
1375 lm
1412 lm

2600 lm
2750 lm
2824 lm

1300 lm
1375 lm
1412 lm

AC 100-240 V

10 W

>90

AC 100-240 V

20 W

>90

AC 100-240 V

10 W

>90

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

COLOR - LM

COLOR - LM

COLOR - LM

PRODUCTOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.19mm
24mm

599mm

12.19mm
24mm

1199mm

12.19mm
14mm

599mm
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PRIMARI | CL - 160504 | Integración

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK
4000ºK
5000ºK
RGBW

ÓPTICA

110º

2600 lm
2750 lm
2824 lm

AC 100-240 V

20 W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

 

PRODUCTOS

 

 

12.19mm
14mm

1199mm
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PRODUCTOS

La luminaria PRIMARI es una solución lumínica que se integra en la perfilería de techos modulares colgantes, puede 
integrarse completamente y con extrema facilidad a las estructuras existentes de techos y puede sustituir a las 
tes transversales seleccionadas del sistema de suspensión de techos de rejilla cuando se desea luz, permitiendo 
colocar las placas de techo sobre ellas.



426

PRODUCTOS

El sistema de lumianrias PRIMARI es adaptable a múltiples tipologías de perfil estructural, de manera que es 
combinable con distintos fabricantes y proveedores de techos modulables. Sus conexiones son inapreciables 
visualmente gracias a su acabado, por lo que las líneas son totalmente continuas de principio a fin.

Estructura Standard
15/16”(24mm)

Estructura ranurada
9/16”(14mm)

Estructura estrecha
9/16”(14mm)

 



427

PRODUCTOS

Conectores RJ45 para una conexión 
rápida y segura



Lama puntual

INTEGRACIÓN
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LAMA PUNTUAL | CL - 160601 | Integración

VOLTAJE
POTENCIA
CRI

3000ºK
4000ºK
5000ºK
RGBW

ÓPTICA

10º

30º

60º

90º

120º

wall washer

24v DC

126 lm/W

>90

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

PRODUCTOS
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ILUMINACIÓN LAMA COM.LED

Las luminarias LAMA permiten adaptar la iluminación de cada espacio a medida de cada proyecto, mecanizándose 
específi camente donde sea necesario.
Su amplia gama de tonalidades (3000K / 4000K / 5000K / RGBW) y ópticas de abertura (10º / 30º / 60º / 90º / 120º/ 
wall washer) permiten adaptarse a las necesidades de todos los proyectos.
Su facilidad de adaptación a los sistemas de control DMX, DALI, TRIAC y 0-10V permiten un control de intensidad 
total, además de facilitar la programación de colores y distintas tonalidades a elección del cliente con el modelo 
de La luminaria LAMA también cuenta con tres adaptadores ópticos distintos, que proporcionarán el acabado de la 
lente con perfi l visto, rasante o rehundido. 

LAMA COM.LED LIGHTING

LAMA luminaires allow adapting the lighting of each space to suit each project, machining specifi cally 
where necessary.
Its wide range of shades (3000K / 4000K / 5000K / RGBW) and aperture optics (10º / 30º / 60º / 90º / 120º 
/ wall washer) allow to adapt to the needs of all projects.
Its ease of adaptation to the DMX, DALI, TRIAC and 0-10V control systems allows total intensity control, 
in addition to facilitating the programming of colors and different shades at the customer’s choice. The 
LAMA luminaire model also has three different optical adapters, which will provide the fi nish of the lens 
with a profi le seen, fl ush or recessed.

PRODUCTOS
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LAMA PUNTUAL | Ópticas

LAMA PUNTUAL | Acabados

PRODUCTOS

PERFIL VISTO

LAMA METÁLICA

PERFIL RASANTE

LAMA MADERA

PERFIL REHUNDIDO

LAMA FIELTRO



432



433

INTEGRACIÓN

BATLLE I ROIG ARQUITECTES 
THE Ó BUILDING - BARCELONA
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Lama lineal

INTEGRACIÓN



435

LAMA LINEAL | CL - 160701 | Integración

VOLTAJE
POTENCIA
CRI
UGR

3000ºK
4000ºK
5000ºK
RGBW

ÓPTICA

difusa

24v DC

126 lm/W

>90

<19

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

PRODUCTOS

SISTEMA DE LAMAS MODULARES

Las luminarias LAMA pueden ser instaladas en conjunto con el sistema de techo modular de lamas metálicas, textiles 
o de madera, y permite ser montado horizontal, vertical o volumétricamente. La simplicidad de aplicación de este 
sistema permite al arquitecto proyectar techos y paredes interiores de elevado índice artístico y decorativo. 

ILUMINACIÓN LAMA LINEAL

Las luminarias LAMA LINEAL permiten adaptar la iluminación de cada espacio a medida de cada proyecto, 
mecanizándose específi camente donde sea necesario. 
Su amplia gama de tonalidades (3000k / 4000k / 5000k / RGBW) y ópticas de abertura (10º / 30º / 60º / 90º / 120º / 
Wall washer) permiten adaptarse a las necesidades de todos los proyectos.
Su facilidad de adaptación a los sistemas de control DMX, DALI, TRIAC y 0-10v permiten un control de intensidad 
total, además de facilitar la programación de colores y distintas tonalidades a elección del cliente con el modelo de 
lamas RGBW.

LAMA METÁLICA LAMA MADERA LAMA FIELTRO

LAMA LINEAL | Acabados



436

Lama múltiple

INTEGRACIÓN
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LAMA MÚLTIPLE | CL - 160801 | Integración

LAMA MÚLTIPLE | CL - 160802 | Integración

LAMA MÚLTIPLE | CL - 160803 | Integración

VOLTAJE
POTENCIA
CRI
UGR

VOLTAJE
POTENCIA
CRI
UGR

VOLTAJE
POTENCIA
CRI
UGR

3000ºK
4000ºK
5000ºK

ÓPTICA

15º

30º

60º

3000º K
4000º K
5000º K

ÓPTICA

15º

30º

60º

3000º K
4000º K
5000º K

ÓPTICA

15º

30º

60º

475 lm
490 lm
515 lm

24v DC

126 lm/W

>90

<19

24v DC

126 lm/W

>90

<19

24v DC

126 lm/W

>90

<19

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

COLOR - LM

COLOR - LM

COLOR - LM

PRODUCTOS
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LAMA MÚLTIPLE

Las luminarias LAMA pueden ser instaladas en conjunto con el sistema de techo modular de lamas metálicas, textiles 
o de madera, y permite ser montado horizontal, vertical o volumétricamente. La simplicidad de aplicación de este 
sistema permite al arquitecto proyectar techos y paredes interiores de elevado índice artístico y decorativo. 

Las luminarias LAMA MÚLTIPLE permiten adaptar la iluminación de cada espacio a medida de cada proyecto, 
mecanizándose específi camente donde sea necesario. 
Su amplia gama de tonalidades (3000k / 4000k / 5000k / RGBW) y ópticas de abertura (10º / 30º / 60º / 90º / 120º / 
Wall washer) permiten adaptarse a las necesidades de todos los proyectos.
Su facilidad de adaptación a los sistemas de control DMX, DALI, TRIAC y 0-10v permiten un control de intensidad 
total, además de facilitar la programación de colores y distintas tonalidades a elección del cliente con el modelo de 
lamas RGBW. La gama múltiple incluye una gran variedad de tamaños, potencias y ángulos de abertura, cubriendo 
de este modo un gran abanico de estancias para conseguir la iluminación adecuada.

LAMA METÁLICA LAMA MADERA LAMA FIELTRO

LAMA MÚLTIPLE | Acabados





Plaça

INTEGRACIÓN



441

PLAÇA | CL - 160901 | Integración

PLAÇA | CL - 160902 | Integración

PLAÇA | CL - 160903 | Integración

VOLTAJE
POTENCIA
CRI
UGR

VOLTAJE
POTENCIA
CRI
UGR

VOLTAJE
POTENCIA
CRI
UGR

3000ºK
4000ºK
5000ºK

ÓPTICA

90º

3000º K
4000º K
5700º K

ÓPTICA

75º

3000º K
4000º K
5000º K

ÓPTICA

12º

55º

75º

2880 lm
2910 lm
2930 lm

4320 lm
4360 lm
4410 lm

4320 lm
4360 lm
4410 lm

230v AC

24 W

>90

<18

230V AC

36 W

>90

<18

230V AC

36 W

>90

<18

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

COLOR - LM

COLOR - LM

COLOR - LM

PRODUCTOS

 

 

 

40



Girafa

INTEGRACIÓN



GIRAFA | CL - 161001 | Integración

PLAÇA | CL - 161002 | Integración

VOLTAJE
POTENCIA
CRI
UGR

VOLTAJE
POTENCIA
CRI
UGR

3000ºK
4000ºK
6000ºK

ÓPTICA

110º/50º

3000ºK~6000ºK

ÓPTICA

110º/50º

6600lm/3000lm
6765lm/3075lm
6930lm/3150lm

5500lm/2500lm

AC 100~240V 

55W/25W 

>90

<6

AC 100~240V 

55W/25W

>90

<6

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

COLOR - LM

COLOR - LM

PRODUCTOS

1056mm

1
9
5
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m

1056mm

1
9
5
0
m
m
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Plana

INTEGRACIÓN



PLANA | CL - 161101 | Integración

VOLTAJE
POTENCIA
CRI
UGR

3000ºK
4000ºK
6000ºK

ÓPTICA

160º/150º

2750lm/2750lm
2832lm/2832lm
2915lm/2915lm

AC 200~240V 

27,5W/27,5W 

>90

<19

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

PRODUCTOS

2
0

.0
 m

m

64.0 mm 35.0 mm

300.0mm 460.0mm

310mm 645mm 

1
9

5
0

m
m
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Suau

INTEGRACIÓN



SUAU | CL - 161201 | Integración

VOLTAJE
POTENCIA
CRI
UGR

3000ºK
4000ºK
6000ºK

ÓPTICA

110º/90º

2750lm/2250lm
2825lm/2325lm
2900lm/2400lm

AC 200~240V 

25W/25W 

>90

<19

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

PRODUCTOS

35mm

984mm

1
8
m
m

65mm

447



Flamenc

INTEGRACIÓN



FLAMENC | CL - 161301 | Integración

VOLTAJE
POTENCIA
CRI
UGR

3000ºK
4000ºK
6000ºK

ÓPTICA

70º

5304lm/5460lm
5460lm/5616lm
5668lm/5772lm

220-240v

52W

>90

<18

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

PRODUCTOS

2020

990

500

449



Lloro

INTEGRACIÓN



LLORO | CL - 161401 | Integración

VOLTAJE
POTENCIA
CRI
UGR

3000ºK
4000ºK
6000ºK

ÓPTICA

70º

6120lm/6000lm
6300lm/6180lm
6480lm/6360lm

220-240v

60W

>90

<18

CARACTERÍSTICAS COLOR - LM

PRODUCTOS

500
1320

57

451
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1.1 ICONOS

ICONOS

INSTALACIÓN INTERIOR

INSTALACIÓN EXTERIOR

EMPOTRAJE A PARED

LUMINARIA DE SUELO

LUMINARIA DE PIE

EMPOTRAJE A TECHO/SUPERFICIE

LUMINARIA COLGANTE

ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP

DRIVER NO INCLUIDO

DRIVER INCLUIDO

CIRCULO CUT OUT

CUADRADO CUT OUT

BASCULANTE

CLASE I

CLASE II

CLASE III

 UNA EMISIÓN

DOBLE EMISIÓN 

 1- 10V

DMX 512 

DALI

TRIAC

CON SISTEMA DE BATERÍA
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1.2 COLORES

COLORES

ACERO INOXIDABLE

ALUMINIO

BLANCO

BLANCO / DORADO

BLANCO / NEGRO

CAFÉ

CRISTAL

GRIS

NEGRO

NEGRO / DORADO

PIEDRA

CERÁMICA
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CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGOPÁGINA

ÍNDICE DE CÓDIGOS 

CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-

010101
010102
010106
010107
010108
010109
010301
010302
012301
012302
010601
010602
010603
010604
010605
010701
010702
010703
010801
010802
012101
012102
012103
012104
011001
011002
011003
011004
011101
011102
011103
011204
011205
011301
011302
011303
011304
011305 
011306
011401
011402
012601
012602
012603
011601
011602
011603
011604
012706
012707
012708
012709
012710
012711
012712
012713
012714
012715
012716
012717

34
34
34
35
35
35
39
39
41
41
45
45
45
46
46
49
49
49
51
51
55
55
55
56
59
59
59
60
63
63
63
65
65
67
67
67
68
68
68
71 
71
75
75
75
79
79
79
80
83
83
83
84
84
84
85
85
85
86
86
86

PÁGINA

CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-

012401
012402
012403
011901
011902
011903
011904
012001
012002
012003
012004
021303
021304
021305
021306
0213-A01
0213-A02
0213-A03
0213-A04
0213-A05
020101
020102
020103
020104
020105
020106
020107
020503
020504
020505
020201
020202
0202-A01
0202-A02
0202-A03
020301
020302
020703
020704
020801
020802
020601
020602
020603
020901
020902
0209-A01
0209-A02
0209-A03
0209-A04
0209-A05
021101
021102
0211-A01
0211-A02
0211-A03
021201
021202
021203
021204

89
89
89
91 
91
91
92
95
95
95
96
101
101
101
102
102
102
102
102
102 
105
105
105
106
106
106
107
111
111
111
115
115
115
115
115
119
119
121
121
123
123
125
125
125
129
129
130
130
130
130
130
133
133
133
133
133
135
135
135
136

PÁGINA

CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-

021205
021206
021401
021402 
0214-A01
0214-A02
0214-A03
0214-A04
030104
030105
030106
031601
031602
031603
030901
030902
030903
030907
030908
030909
030910
030911
030912
030913
030914
030915
0309-A01
0309-A02 
0309-A03
0309-A04
031301
031302
031303
030801
0308-A01
0308-A02
0308-A03
0308-A04
040101
040102
040103
040104
040105
040106
040201
040202
040203
040204
040205
040206
040207
040208
040401
040402
040403
040404
040405
040406
040407
040601

136
136
139
139
139
139
139
139
143
143
143
147
147
147
149
149
149
153
153
153
154
154
154
155
155
155
156
156
156
156
159
159
159
161
163
163
163
163
169
169
169
170
170
170
173
173
173
174
174
174
175
175
177
177
177
178
178
178
179
181
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ÍNDICE DE CÓDIGOS 

CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGOPÁGINA

CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-

050101
050201
050202
050203
050204
050205
050206
050207
050208
050209
050210
050211 
050212
050304
050305
050501
050502
050503
051901
051902
051903
050801
050802
050803
050804
050805
050806
060101
060102
060103
060201
060202
060203
060204
060205
060206
060207
060208
060501
080101
080102
080103
080104
080301
080302
082601
082602
080501
080502
082701
082702
082703
082704
082705
082706 
082707
082708
082501
082502
082503

185
189
189
189
190
190
190
191
191
191
192
192
192
195
192
197
197
197
201
201
201
203
203
203
204
204
204
209
209
209
213
213
213
214
214
214
215
215
219
223
223
223
224
227
227
229
229
233
233
237
237
237
238
238
238
239
239
241
241
241

PÁGINA

CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-

082504 
082505
082506
082507
082508
080801
080802
081105
081106
081401
081402
081501
081502
081503
081504
081505
081601
081602
081901
081902
082005
082006
082007
090101
090102
090103
090104
090105
090106
090107
090108
090109
090201
090202
090301
090302
090303
090304
090305
090401
090402
090403
090404
090405
090406
090501
090502
090503
090504
090505
090506
090507
090508
090701
090702
090703
090901
090902
090903
090904

242
242
242
243
243
245
245
247
247
249
249
253
253
253
254
254
257
257
261
261
265
265
265
269
269
269
270
270
270
271
271
271
275
275
277
277
277
278
278
281
281
281
282
282
282
285
285
285
286
286
286
287
287
289
289
289
291
291
291
292

PÁGINA

CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-

091601
091602
091603
091604
091501
091502
091503 
091504
091505
091506
100301
100302 
100303 
100304 
100305 
100306 
100307 
100308 
100309 
100310 
100311 
100312
100313
100314
100315
100401
111201
111202
111203 
111204
111301
110101
110102
110103
110301
110302
110303
110601
110701
121901
120101
120102
120103
120104
120201
120202 
120203 
120204 
120205
120301
120302
120303
120304
120401
120402
120403
120404
122201
122202
122203

295
295
295
296
299
299
299
300
300
300
305
305
305
306
306
306
307
307
307
308
308
308
309
309
309
313
319
319
319
320
325
327
327
327
329
329
329
331
333
337
339
339
339
340
343
343
343
344
344
347
347
347
348
351
351
351
352
355
355
355
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ÍNDICE DE CÓDIGOS 

CÓDIGO CÓDIGOPÁGINA

CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-

120501
120502
120503
120504
120505
120506
120507
120508
120509
120601 
120602
122401
122402
120701
120702
120703
120704
120801
120802
120803
120804
120805
121801
121802
121803
121601
130601
130602
130603
130604
130605
130606
130607
130101
130102 
130103 
130104 
130105 
130106 
130107 
130301
130302 
130303
130304
130305
130401
130402 
130403 
130404 
130405
140101
140102
140103
140104
140105
140106
140107
140108
140501
140502

357
357
357
358
358
358
359
359
359
361
361
363
363
365
365
365
366
369
369
369
370
370
373
373
373
375
379
379
379
380
380
380
381
383
383
383
384
384
384
385
387
387
387
388
388
391
391
391
392
392
397
397
397
398
398
398
399
399
401
401

PÁGINA

CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-
CL-

140503
140504
160101
160102
160103
160104
160201
160202
160203
160204
160301
160302
160303
160401
160402
160501
160502
160503
160504
160601
160602
160603
160701
160801
160802
160803
160901
160902
160903
161001
161002
161101
161201
161301
161401

401
402
409
409
409
410
413
413
413
414
417
417
417
419
419
423
423
423
424
429
429
429
435
437
437
437
441
441
441
443
443
445
447
449
451
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GRADO DE PROTECCIÓN IP IP RATE

1er Número:

IP 0 - No protegida
IP 1 - Protegida contra cuerpos sólidos mayores de 50 mm
IP 2 - Protegida contra cuerpos sólidos mayores de 12 mm
IP 3 - Protegida contra cuerpos sólidos mayores de 2.5 mm
IP 4 - Protegida contra cuerpos sólidos mayores de 1 mm
IP 5 - Protegida contra el ingreso de polvo
IP 6 - Estanca 

1st Number:

IP 0 - Unprotected
IP 1 - Protected against solid bodies over 50mm
IP 2 - Protected against solid bodies over 12mm
IP 3 - Protected against solid bodies over 2,5mm
IP 4 - Protected against solid bodies over 1mm
IP 5 - Protected against ingress of dust
IP 6 - Watertight

2º Número:

IP - 0 No protegida
IP - 1 Protegida contra las caídas verticales de gotas de agua (goteo)
IP - 2 Protegida contra las caídas de agua para una inclinación 
          máxima de 15º (goteo)
IP - 3 Protegida contra la lluvia de agua
IP - 4 Protegida contra las proyecciones de agua
IP - 5 Protegida contra los chorros de agua
IP - 6 Protegida contra los golpes de mar
IP - 7 Protegida contra los efectos de la inmersión
IP - 8 Protegida contra la inmersión prolongada
 

2nd Number:

IP - 0 Unprotected
IP - 1 Protected against vertically falling drops of water (dripping)
IP - 2 Protected against falling water for a maximum inclination  
          of 15° (drip)
IP - 3 Protected against rain
IP - 4 Protected against splashing water
IP - 5 Protected against water jets
IP - 6 Protected against heavy waves
IP - 7 Protected against the effects of immersion
IP - 8 Prolonged immersion protected
 

GLOSARIO
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www.com-led.com 


